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1. ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Алешинского сельского поселения  Дмитровского района Орловской области разработан ООО «СВГМ - Проект» (Москва).
Проект Генерального плана Алешинского сельского поселения (далее Генеральный план) выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного, Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Российской Федерации», иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Орловской области. 

Содержание и состав работы определяется положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также техническим заданием договора.

Генеральный план Алешинского сельского поселения является стратегическим документом, с горизонтом планирования на долгосрочную перспективу до 2037 г. (расчетный срок), в том числе на первую очередь – 2022 г.
Проектные решения Генерального плана на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территорий сельского поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, мероприятий по охране окружающей среды.

При подготовке проекта Генерального плана использовались отчётные и аналитические материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области, данные, предоставленные администрацией сельского поселения, данные собственных исследований, прочие источники.

Разработка Генерального плана Алешинского сельского поселения опиралась на положения «Схемы территориального планирования Дмитровского муниципального района Орловской области». 

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации содержание Генерального плана состоит из материалов по обоснованию и положений о территориальном планировании, в составе текстовых и графических материалов.
Проект выполнен с использованием лицензионных программных продуктов MS Office, MapInfo.

2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И ПЕРСПЕКТИВ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ АЛЕШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Алешинское сельское поселение располагается на западе Дмитровского района Орловской области и граничит: 

· На севере с Друженским сельским поселением;
· На востоке с Горбуновским сельским поселением;
· На  юге и юго-востоке с Малобобровским сельским поселением;

· На юге и юго-западе с Березовским сельским поселением;
· На западе с Домаховским сельским поселением.
Территория – 6385 га или 5,1% от площади Дмитровского района.
Население сельского поселения составляет 387 чел. на 01.01. 2012 г. или около 3% от общей численности Дмитровского района.

В состав сельского поселения входят 5 населенных пунктов: д. Алешинка, д. Талдыкино, д. Вижонка, д. Кочетовка, с. Промклево.
Центром сельского поселения является д. Алешинка, где проживает чуть более половины всего населения муниципального образования.

Расстояние от центра поселения до районного центра (г. Дмитровск) – 7 км, до регионального центра (г. Орел) – 100 км.

2.1 ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Климат сельского поселения умеренно-континентальный, умеренно-влажный. Средняя температура января — минус 8 -10 градусов. Ноябрь, декабрь и январь являются самыми пасмурными месяцами. Среднее число дней со снежным покровом – 126. Средняя температура самого теплого месяца – июля  – плюс  18 -19 градусов. За год выпадает умеренное количество осадков – в среднем от 490 до 590 мм, причем летом в два раза больше, чем зимой, осенью – больше, чем весной. Количество осадков достаточно для нормального роста и развития сельскохозяйственных культур.

Прекращение заморозков в среднем приходится на первую декаду мая месяца. Первые осенние заморозки наблюдаются в конце сентября. Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября. Высота снежного покрова достигает 23 – 28 см. Разрушается снежный покров в начале первой декады апреля. Средняя глубина промерзания почвы находится в пределах 65 - 85 см и только в самые суровые зимы она достигает 100 – 130 см. Размерзание почвы весной происходит быстро. Энергичное таяние снега вызывает создание мощных водных потоков, стекающих по оттаивающей поверхности почвы, которые уносят с собой самую плодородную часть почв и тем самым способствуют росту эрозии на берегах и склонах гидрографической сети.
Ветровой режим характеризуется преобладанием западных, юго-западных и южных ветров. 
 В течение года преобладают слабые ветры (до 5м/сек). Повторяемость сильных ветров невелика: от 2-5 дней в защищенных местах, до 15-20 дней на открытых и возвышенных участках.

2.2  ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Рельеф

Территория поселения расположена в центральной части Средне-Русской возвышенности и представляет собой приподнятую, сильно волнистую равнину, изрезанную долинами рек, оврагов и балок. Большая часть территории лежит на высоте 220 - 230 м над уровнем моря.

Преобладающими элементами рельефа являются местные водораздельные плато и приводораздельные склоны. Водораздельные плато слегка всхолмленные, площади их в основном небольшие. Приводораздельные склоны длинные, пологие (1 - 3о). Присетевые склоны занимают небольшие площади, они короткие и покатые (3 - 5о). Балки – широкие, сильно разветвлены, их крутизна составляет 8 - 20о. Наблюдаются эрозионные процессы (водная эрозия), которые представлены плоскостной и линейной эрозиями.

2.3 ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Водные ресурсы

Водные ресурсы Алешинского сельского поселения представлены поверхностными и подземными водами. 
Основным источником поверхностных вод являются реки Нерусса, Несса и Гостомля.
Подземные воды являются наиболее предпочтительным источником питьевого водоснабжения.
Минерально-сырьевые ресурсы

На территории Алешинского сельского поселения нет залежей полезных ископаемых.
Лесные ресурсы

Леса располагаются на землях лесного фонда и землях иных категорий. Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются. Границы земель лесного фонда и границы земель иных категорий, на которых располагаются леса, определяются в соответствии с земельным законодательством, лесным законодательством и законодательством о градостроительной деятельности.

2.4 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
На территории Алешинского сельского поселения государственные памятники природы отсутствуют.
2.5  ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ И ПРИБРЕЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОЛОСЫ 

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

· до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

· от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

· от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Использование территорий осуществляется в соответствии с Водным кодексом РФ от 3 июня 2006 г.

В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Ширина прибрежной защитной полосы озер, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

Таблица 3.1 Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы 
	Наименование водоема
	Ширина водоохраной зоны, м
	Ширина прибрежной полосы, м
	Ширина береговой полосы, м

	река Нерусса
	200
	50
	20

	река Несса
	100
	50
	20

	река Гостомля
	50
	50
	5


В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных  запрещаются:

· распашка земель;

· размещение отвалов размываемых грунтов;

· выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
2.6. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Состояние окружающей природной среды
Техногенную нагрузку на территории поселения создают населенные пункты и автомобильный транспорт.

Состояние геологической среды

Геологическая среда не является закрытой застывшей системой. Под влиянием техногенной деятельности изменяются отдельные её составляющие: рельеф (изменяются отметки поверхности земли, как в большую, так и в меньшую сторону), геологическое строение (в разрезе появляется новый тип отложений – техногенные), гидрогеологические условия (изменяются уровень и состав подземных вод).

Состояние атмосферного воздуха
Основным загрязнителем атмосферного воздуха в поселении является автомобильный транспорт.
Состояние поверхностных вод

Основными источниками загрязнения поверхностных вод на территории поселения являются хозяйственно-бытовые сточные воды, внесение в почву удобрений, пестицидов. 

Состояние подземных вод

Подземные воды в пределах поселения являются незащищенными, малопригодны для использования в хозяйственно-питьевых целях, т.к. не соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 по ряду компонентов, поэтому они ограниченно используются для водоснабжения, в основном при помощи колодцев. 

Потенциальными источниками загрязнения подземных вод на территории поселения являются загрязненные поверхностные воды.
Состояние почвенного покрова

Загрязнение почв носит локальный характер. В основном оно приурочено к стихийным свалкам, сельскохозяйственным объектам, автомобильным дорогам.
 Земли сельскохозяйственного назначения поселения, в общем, относятся к экологически благоприятным, а производимая на них продукция – к экологически чистой.
Радиационная обстановка 

Радиационная обстановка на территории сельского поселения в течение последних лет остается стабильной. Загрязнение не превышает 1-5 кюри. 

В результате анализа материалов по мониторингу уровня радиационного фона Управление Роспотребнадзора по Орловской области делает следующие выводы:

· отмечается положительная динамика снижения уровней радиационного  фона; 

· в населенных пунктах, относящихся к зонам радиоактивного загрязнения, гамма-фон практически соответствует естественному, существовавшему  до аварии.
В ходе радиационно-гигиенической паспортизации организаций и территории сделаны следующие выводы:

· радиационная обстановка на территории поселения имеет тенденцию к стабилизации; 

· превышение основных дозовых пределов в последние годы не отмечено; 

· продолжается снижение доз облучения населения, обусловленное радионуклидами, выпавшими после аварии на Чернобыльской АЭС;

· ведущим фактором облучения населения являются природные источники и медицинские рентгенодиагностические процедуры. 

Санитарно-защитные зоны

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 вокруг объектов и производств, источников воздействия на среду обитания и здоровье человека, организовывается специальная территория с особым режимом использования.

Для сельскохозяйственных предприятий определяются в зависимости от типа и поголовья по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Помимо этого, санитарно-защитные зоны в соответствии с нормативами составляют:

· для кладбищ – 50 м;

· для свалок – 500 м.

Для котельных мощностью менее 200 Гкал размеры санитарно-защитной зоны должны устанавливаться на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений. 

Санитарные разрывы транспортных коммуникаций

Для автомобильных дорог, линий железнодорожного транспорта, гаражей и автостоянок устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений, а также с учетом требований СНиП 2.07.01-89. 

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007г. № ФЗ–257 «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ» вдоль автомобильных дорог общего пользования устанавливаются придорожные полосы. Границы придорожных полос установлены для дорог III – IV технической категории – 50 метров, для дорог V технической категории – 25 метров от границы полосы отвода автодороги (согласно кадастровому плану дороги).
Санитарно-защитные и охранные зоны инженерных коммуникаций

Установление величины зон негативных воздействий электромагнитных полей (в составе СЗЗ и зон ограничения застройки – ЗОЗ) в местах размещения передающих радиотехнических объектов осуществляется в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений.

В соответствии с СН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется. 

Поэтому размеры санитарных разрывов (охранных зон) линий электропередачи приняты в зависимости от их напряжения (кВ)  в соответствии с правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон и приведены в нижеследующей таблице.
Таблица 3.2 Размер санитарных разрывов линий электропередач

	Проектный номинальный класс напряжения, кВ
	Расстояние, м

	до 1
	2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)

	1 - 20
	10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

	35
	15

	110
	20


Зоны экологического бедствия, зоны чрезвычайных ситуаций на водных объектах, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий

В соответствии с законодательством  в области охраны окружающей среды и законодательством по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера зонами экологического бедствия, зонами чрезвычайных ситуаций могут объявляться водные объекты и речные бассейны, в которых в результате техногенных и природных явлений происходят изменения, представляющие угрозу здоровью или жизни человека, объектам животного и растительного мира, другим объектам окружающей среды.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24-27 Водного Кодекса РФ.

Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения».

Зоны санитарной охраны устанавливаются от подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения. 
Санитарная очистка территории

Санитарная очистка территории населенных пунктов сельского поселения направлена на содержание в чистоте селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния бытовых отходов, их своевременный сбор, удаление и эффективное обезвреживание для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний, а также для охраны почвы, воздуха и воды от загрязнения.

Санитарная очистка населенных пунктов должна выполняться регулярно.

В процессе жизнедеятельности поселения образуются следующие виды отходов:

· отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) – отходы IV класса опасности;

· отходы из жилищ крупногабаритные – отходы V класса опасности;

· отходы (мусора) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольствен​ными товарами - отходы V класса опасности; 

· отходы (мусора) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами - отходы V класса опасности;

· мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) - отход IV класса опасности;

· жидкие бытовые отходы - отходы V класса опасности.

Норматив образования отходов из жилищ несортированных (исключая крупногабаритные) принят равным 0,35 т/год на одного жителя.

Норматив образования отходов из жилищ крупногабаритных принят равным 5% от объема образования отходов из жилищ несортированных (исключая крупногабаритные). 

Запрещается сливать жидкие отходы и сточные воды из домов, не оборудованных канализацией, в колодцы, водостоки ливневой канализации, придорожные канавы, на грунт.

Без наличия усовершенствованной системы сбора, утилизации и переработки ТБО возрастающее количество мусора может вызвать загрязнение больших площадей пахотных земель и участков вдоль дорог, посадок, оврагов, улиц, что может вызвать экологическую катастрофу в поселении.
2.7 ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Таблица 3.3 Объекты культурного наследия, расположенные на территории Алешинского сельского поселения
	Наименование объекта
	Местонахождение объекта
	Датировка

	Памятники археологии

	Селище  Алешанка (Алешинка)
	0.8 км к С от д. Алешанка , мыс первой надпойменной террасы лев.б.р. Нерусса , близ устья р. Алешанка  , 0.2 км от русла реки
	Решение  Облисполкома  № 447 от 11 октября 1990 г.

	Памятники истории

	Братская могила советских воинов
	с.Промклево, восточная окраина, 25 м²
	Решение Облисполкома №447 от 11 октября 1990 года

	Братская могила советских воинов
	д.Кочетовка, южная окраина,

16 м²
	


Градостроительная деятельность основывается на принципах соблюдения требований по сохранению объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий.
2.8 ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. 
Численность населения

Общая численность постоянного населения Алешинского сельского поселения составляет 387 человек (на 01.01.2012 г.), из них 44,2 % мужчин и 55,8% женщин. Таким образом, гендерная структура поселения характеризуется пониженной долей мужского населения. 

С 2002 года наблюдается снижение численности населения. За последние 10 лет оно уменьшилось на 167 человек, или на 31,1%.
Таблица  4.1 Численность населения сельского поселения

	Год
	Численность населения
	Изменение численности
	% к предыдущему году

	
	
	
	

	2002 (по переписи)
	554
	-
	-

	2007
	448
	-106
	80,9

	2008
	431
	-17
	96,2

	2009
	428
	-3
	99,3

	2010
	427
	-1
	99,8

	2011
	417
	-10
	97,7

	2012 
	387
	-30
	92,8

	2012/2002
	
	-167
	69,9


Составлено по данным администрации сельского поселения
Чуть более половины всего населения проживает в центре сельского поселения – д. Алешинка (53,7%), а в д. Талдыкино проживает 27,6% населения.
Таблица 4.2 Численность населения сельского поселения по населенным пунктам

	
	2011 г.

	Все население
	417

	в том числе:
	

	д. Алешинка
	224

	д. Талдыкино
	115

	с. Промклево
	35

	д. Вижонка
	26

	д. Кочетовка
	17


Составлено по данным администрации сельского поселения
Структура населения

Возрастную структуру населения можно охарактеризовать как регрессивную.  В первую очередь, стоит отметить очень сильное преобладание пожилого населения над молодежью. В 2011 г. доля самой старшей категории населения составила 34,1%, а самой младшей – 7,8%. Доля населения в трудоспособном возрасте составляет 58,1%. За последние 10 лет нет устойчивых тенденций в изменении возрастной структуры населения Алешинского сельского поселения, а эти изменения не очень значительны. 

По сравнению с Дмитровским районом Алешинское сельское поселение отмечается: 

· пониженной долей молодежи – 7,8% (по Дмитровскому району – около 18,8%)
· повышенной долей населения в трудоспособном возрасте – 58,1%  (по Дмитровскому району – около 38,2%)
· пониженной долей населения старше трудоспособного возраста – 34,1% (по Дмитровскому району – около 43,0%) .
Естественное и механическое движение населения
Естественное движение населения (естественный прирост как разница между  родившимися и умершими за период 2007-2011 г.г.) в поселении имеет отрицательное значение. За данный период естественная убыль населения составила 38 человек.

Таблица 4.3 Естественное движение населения

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	За период 2007-2011

	Родилось
	2
	4
	1
	3
	3
	13

	Умерло
	11
	14
	7
	8
	11
	51

	Естественный прирост/убыль (+/-)
	-9
	-10
	-6
	-5
	-8
	-38


Составлено по данным администрации сельского поселения

Показатели миграционного движения населения за период 2007-2011 гг. имели преимущественно отрицательные значения. Суммарный миграционный отток составил 31 чел. 
Таблица 4.4 Механическое движение населения

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	За период 2007-2011

	Прибыло
	9
	7
	2
	2
	5
	25

	Выбыло
	21
	10
	2
	6
	17
	56

	Механический прирост/убыль (+/-)
	-12
	-3
	0
	-4
	-12
	-31


Составлено по данным администрации сельского поселения
2.9. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА
Сельское поселение характеризуется слабой производственной базой. 
На территории поселения два действующих сельскохозяйственных предприятия – ООО «Алешинка» и КФХ (основная специализация – производство зерновых культур). Кроме этого, сельское хозяйство на территории поселения представлено личными подсобными хозяйствами граждан. 

Дальнейший сценарий развития производства на территории сельского поселения относится к вопросам деятельности хозяйствующих субъектов и не нуждается в регулировании Генеральным планом сельского поселения, за исключением обособления функциональных производственных зон с учетом законодательства по территориальному планированию и выявленных ограничений.

Торговля 

Торговля в Алешинском сельском поселении представлена 2 магазинами в д. Алешинка.
2.10  СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Таблица 6.1 Объекты социальной инфраструктуры

	Отрасль
	Объекты культурно-бытового обслуживания

	Здравоохранение
	ФАП – д. Алешинка


	Образование
	На территории Алешинского сельского поселения нет объектов образования 


	Культура и спорт

	Дом культуры – д. Алешинка
Библиотека – д. Алешинка



2.11. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 
Жилищный фонд МО Алешинское сельское поселение по состоянию на 01.01.2012 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 12123,7 м2 общей площади. Жилищная обеспеченность по сельскому поселению составляет 31,3 м2 /чел. По материалу стен преобладает деревянная застройка.
2.12. ТРАНСПОРТНЫЕ СЕТИ
Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения осуществляются только автомобильным транспортом.

По территории сельского поселения проходит участок автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Москва-Киев»-Комаричи-Дмитровск-Орловский-Кромы». Протяженность участка по территории поселения составляет около 6 км. Также по территории поселения проходит участок автомобильной дороги общего пользования регионального значения Алешинка-Девятино. Протяженность участка по территории поселения составляет около 5 км.
Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги. 
В развитии транспортной сети приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей сети.

На территории сельского поселения расположена автозаправочная станция в д. Алешинка.
2.13. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ
В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и исполнения Поручения Президента Российской Федерации от 23.11.2010г решением Троснянского сельского Совета народных депутатов №75 от 25.04.2014 утверждена муниципальная программа «Комплексное развитие Систем коммунальной инфраструктуры Алешинского сельского поселения Дмитровского района Орловской области на 2014-2022 годы». 

Водоснабжение и водоотведение
Централизованная система водоснабжения расположена в д. Алешинка, д. Талдыкино и с. Промклево.
В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствует централизованная система водоснабжения. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения используют шахтные колодцы.
Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:
- Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

- Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

-  Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Во всех населенных пунктах в настоящее время отсутствуют централизованные системы водоотведения, канализации и объекты дождевой канализации закрытого типа. 
В целях исполнения Поручения Президента Российской Федерации от 23.11.2010г решением Алешинского сельского Совета народных депутатов №75 от 05.04.2014 утверждена муниципальная программа «Комплексное развитие Систем коммунальной инфраструктуры Троснянского сельского поселения Троснянского района Орловской области на 2014-2023 годы».
На основании Постановления №4 от 28 января 2019 года «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Алешинского сельского поселения Дмитровского района Орловской области на период с 2016 по 2026 год», утвержденного Администрацией Алешинского сельского поселения, в Генеральный план внесены изменения в части вышеуказанных инженерных сетей в 2019 году.
Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения.
На территории поселения находятся 5 населенных пунктов. Административный центр - деревня Алешинка.

Населенные пункты: деревня Алешинка, деревня Вижонка, деревня Кочетовка, село Промклево, деревня Талдыкино.

По данным Росстата на 01.01.2015 год численность населения сп. Алешинское составила 280 человек.

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от:

· централизованных систем водоснабжения;

· децентрализованных источников - одиночных скважин, водоразборных колонок, шахтных колодцев общего и частного пользования.

Системы централизованного водоснабжения действуют не во всех населенных пунктах поселения. Централизованное водоснабжение имеется в д. Алешинка, д. Тальдыкино, с. Промклево. Водоснабжение осуществляется из артезианских скважин.

Система централизованного водоснабжения обеспечивает хозяйственно питьевой водой около 40% населения сп. Алешинское. Остальная часть населения (60%) использует водоразборные колонки, а также индивидуальные трубчатые или шахтные колодцы.

Обследование технического состояния сетей водоснабжения в последние три года не проводилось.
В настоящее время объекты систем водоснабжения населенных пунктов сп. Алешинское находятся на балансе Администрации Алешинского сельского поселения.

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.
На водозаборных сооружениях сп. Алешинское отсутствуют сооружения очистки и подготовки воды. Поднятая вода подается непосредственно в систему транспортирования до потребителя. Качество подземных артезианских вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Насосные станции обеспечивают бесперебойное снабжение потребителей водой в соответствии с установленными режимами работы.

Насосные станции сп. Алешинское представлены станциями 1-го подъема, которые располагаются непосредственно на Артезианских скважинах. В состав оборудования входят подводящие (всасывающие трубопроводы и отводящие напорные трубопроводы) насосные агрегаты. Режим работы насосных станций определяется исходя из объема расхода питьевой воды в том районе, который обслуживает данная станция.
Основные характеристики артезианских скважин.
	Наименование
населенного
пункта
	дебит,
м.куб/ч
	глубина,
м
	Марка насоса
	Производительно сть, м3/час
	Г од ввода в эксплуатацию

	д. Алешинка
	10
	106
	ЭЦВ-6-16-125
	16
	1982

	д. Тальдыкино
	15
	80
	ЭЦВ-6-16-125
	16
	1990

	с. Промклево
	8
	117
	ЭЦВ-6-16-125
	16
	1990


Учитывая, что эксплуатация и обслуживание водозаборных сооружений производится с 1980 гг., износ основных фондов составляет в среднем около 
90 %. В настоящей Схеме водоснабжения предложены мероприятия по реконструкции водозаборных скважин.

Для поддержания постоянного и бесперебойного водоснабжения, а также выравнивания давления в водоразборных точках установлены водонапорные башни. 
Основные характеристики водонапорных башен
	Наименование населенного пункта •
	Фактический объем бака в куб.м
	Г од ввода в эксплуатацию

	д. Алешинка
	20
	1982

	д. Тальдыкино
	20
	1990

	с. Промклево
	20
	1990


Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.
Общая протяженность водопроводных сетей:

· д. Алешинка - 6,8 км.

· д. Тальдыкино - 3,8 км.

· с. Промклево - 2 км.
.

Основная часть водопроводных сетей введена в эксплуатацию в 1960-1980 гг. и требует перекладки. Учитывая высокий срок службы существующих водопроводных сетей, износ сетей экспертно оценивается ~90%. В настоящей Схеме водоснабжения предложены мероприятия по реконструкции сетей.

Система централизованного горячего водоснабжения на территории сп. Алеши некое отсутствует.

Горячее водоснабжение потребителей сельского поселения обеспечивается от местных водонагревателей.

Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений:
1. Централизованным водоснабжением охвачены не все потребители поселения.

2. Большая часть водопроводных сетей на территории сельского поселения Алешинское находится в неудовлетворительном состоянии - ветхие и требует перекладки.

3. Оборудование артезианских скважин эксплуатируются более 20 лет и требует замены на современное энергосберегающее.

4. Заиливание скважин, обусловленное засорением фильтра скважины и водозаборной части мелким илом. Фильтр скважины не способен уловить мельчайшие частички ила, поэтому они проникают в скважину и оседают на её дне. Со временем их становится всё больше и больше, ил уплотняется и заполняет всё большую часть скважины. Чем сильнее заиливается скважина, тем меньше дебит скважины, если не проводить прочистку скважины, то приток воды может совсем прекратиться.

 «Направления развития централизованных систем водоснабжения»
а) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;
Основные направления развития системы централизованного водоснабжения сп. Алешинское можно условно разделить на три группы:

· повышение эффективности и надежности предоставления услуг водоснабжения, в том числе за счет реконструкции и строительства водопроводных сетей и сооружений;

· повышение качества предоставляемых услуг водоснабжения (повышения качества питьевой воды),

· освоение существующих территорий, не охваченных системами централизованного водоснабжения, и организация централизованного водоснабжения в зонах перспективной жилой и общественной застройки.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения 
с/п Алешинское являются:

· постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

· удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

· обеспечение централизованным водоснабжением потребителей, которые в настоящее время его не имеют.

Основными задачами, решаемыми при разработке схемы развития системы водоснабжения с/п Алешинское, являются:

· строительство, реконструкция и модернизация водопроводных сетей, повышение надежности водоснабжения и снижение аварийности;

· замена запорной арматуры на водопроводной сети;

· создания системы управления водоснабжением, внедрение системы измерений с целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а также обеспечения энергоэффективности функционирования системы;

· строительство сетей и сооружений для водоснабжения на осваиваемых и преобразуемых территориях, а также на отдельных территориях, не имеющих централизованного водоснабжения для обеспечения доступности услуг водоснабжения всем жителям.

Основными целевыми показателями развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения являются:

· объем поднятой воды в тыс. куб. м.;

· соответствие качества воды установленным требованиям;

· удельный вес сетей нуждающийся в замене;

· годовое количество часов предоставления услуг час;

· уровень потерь воды;

· охват абонентов приборами учета;

· удельное водопотребление в куб.м/чел.

Предполагаемый сценарий развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценария развития муниципального образования сельское поселение Алешинское.
В схеме водоснабжения принято развитие централизованного водоснабжения в д. Алешинка, д. Тальдыкино, с. Промклево, включая территории указанных населенных пунктов, которые в настоящее время не обеспечены централизованным водоснабжением. В остальных населенных пунктах сельского поселения, из-за малой численности населения на этих территориях, предлагается оснащать жилые дома автономными системами водоснабжения.
Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.
Учет фактических потерь воды при подаче и транспортировке воды не ведется. Это обусловлено отсутствием приборов учета воды на всех циклах подачи, транспортировки и потребления воды. На основании экспертной оценки, учитывая срок службы сетей, ориентировочно потери воды при ее производстве и транспортировке могут достигать 25%.

Основную долю потерь составляют утечки воды при транспортировке, вызванные в первую очередь высоким уровнем износа водопроводных сетей. Расчетный баланс подачи и реализации воды представлен в таблице 6.

Территориально с/п Алешинское можно разделить на несколько зон действия водопроводных сооружений в зависимости от населенных пунктов. 
        Территориальный баланс подачи воды
	№ п/п
	Зона действия системы водоснабжения
	Годовой объем реализации воды потребителям, тыс. м3
	Объем реализации воды в сутки максимального водопотребления, м3/сут

	1
	д. Алешинка
	8,8
	28,9

	2
	д. Тальдыкино
	2,0
	6,6

	3
	с. Промклево
	0,3
	0,8

	
	Всего
	11
	36,3


Структурный баланс реализации воды
	№ п/п
	Зона действия системы водоснабжения
	Годовой объем реализации воды потребителям, тыс. м3

	1
	д. Алешинка
	8,8

	2
	д. Тальдыкино
	2,0

	3
	с. Промклево
	0,3

	
	Всего
	11


Степень благоустройства жилых помещений сельского поселения в части водоснабжения и водоотведения.

	№
п/п
	Степень благоустройства 
	Норматив, м.куб. на чел в месяц

	
	
	ХВС
	ГВС
	Водоотведение

	1
	Жилые помещения с неполным благоустройством (раковина), без водоотведения, без водонагреателей*, без ГВС
	2,263
	
	

	2
	благоустройством (раковина) с централизованным водоотведением* (при наличии/отсутствии водонагревателя) _ j
	2,872
	
	2.872

	3
	благоустройством (душ) с централизованным горячим водоснабжением с централизованным водоотведением
	1,548
	1,74
	3,288

	4
	благоустройством (душ) с водонагревателем*, с централизованным водоотведением
	3,288
	
	3,288

	5
	благоустройством (ванна с душем) с централизованным горячим водоснабжением и централизованным водоотведением
	0,664
	0,67
	1,334

	6
	Жилые помещения с неполным благоустройством (ванна с душем) с водонагревателем* и централизованным водоотведением
	1,355
	
	1,355

	7
	Жилые помещения с неполным благоустройством (унитаз, раковина) с централизованным горячим водоснабжением и централизованным / водоотведением
	2,904
	0,95
	3,854

	8
	Жилые помещения с неполным благоустройством (унитаз, раковина) при наличии /отсутствии водонагревателя* и централизованным водоотведением
	3.661
	
	3,661

	9
	Жилые помещения с неполным благоустройством (унитаз, душ) с централизованным горячим водоснабжением и централизованным водоотведением
	2,336
	1,74
	4.076

	10
	Жилые помещения с неполным благоустройством (унитаз, душ) С водонагревателем* и централизованным водоотведением
	4,076
	
	4,076

	11
	Жилые помещения с неполным благоустройством (унитаз, ванна с душем) с централизованным горячим водоснабжением и централизованным водоотведением
	1,452
	0,69
	2.142

	12
	Жилые помещения с неполным благоустройством (унитаз, ванна с душем) с водонагревателем* и централизованным водоотведением
	2,143
	
	2.143

	13
	Жилые помещения с неполным благоустройством (унитаз, мойка, раковина) с централизованным горячим водоснабжением и централизованным водоотведением
	3,096
	1,22
	4.306

	14
	Жилые помещения с неполным благоустройством (унитаз, мойка, раковина) с водонагревателем* и централизованным водоотведением
	3.984
	
	3.984

	15
	Жилые помещения с неполным благоустройством (унитаз, мойка, раковина) с централизованным водоотведением, без ГВС, без
	4,05
	
	04.май

	16
	Жилые помещения с неполным благоустройством (унитаз, раковина, душ) с централизованным горячим водоснабжением и централизованным водоотведением
	4,288
	2,61
	6,898

	17
	Жилые помещения с неполным благоустройством (унитаз, раковина, душ) с водонагревателем* и централизованным водоотведением
	6,705
	
	6,705

	18
	Жилые помещения с неполным благоустройством (унитаз, раковина, ванна без душа) с централизованным горячим водоснабжением с централизованным водоотведением
	4,084
	2,37
	6,454

	19
	Жилые помещения с неполным благоустройством (унитаз, раковина, ванна без душа) с водонагревателем* и централизованным водоотведением
	6,261
	
	6,261

	20
	Жилые помещения с неполным благоустройством (унитаз, раковина, ванна с душем) с централизованным горячим водоснабжением и централизованным водоотведением
	4,788
	3,22
	8.008

	21
	Жилые помещения с неполным благоустройством (унитаз, раковина, ванна с душем) с водонагревателем* и централизованным водоотведением
	7,816
	
	7.816

	22
	благоустройством (мойка, раковина) с централизованным горячим водоснабжением и централизованным водоотведением
	2,297
	1,304
	3,601

	23
	Жилые помещения с неполным благоустройством (мойка, раковина) водонагревателем* и централизованным водоотведением
	3,195
	
	3.195

	24
	Жилые помещения с неполным благоустройством (мойка, раковина)с централизованным водоотведением
	3,26
	
	3,26

	25
	Жилые помещения с неполным благоустройством (раковина, душ) с централизованным горячим водоснабжением и централизованным водоотведением
	3,5
	2,61
	6,11

	26
	Жилые помещения с неполным благоустройством (раковина, душ) с водонагревателем* и централизованным водоотведением
	5,916
	
	5,916

	27
	Жилые помещения с неполным благоустройством (раковина, ванна с душем) с централизованным горячим водоснабжением и централизованным водоотведением
	2,667
	1,62
	4,287

	28
	Жилые помещения с неполным благоустройством (раковина, ванна с душем) с водонагревателем* и централизованным водоотведением
	4,093
	
	4,093

	29
	Жилые помещения с неполным благоустройством (мойка, раковина, душ) с централизованным горячим водоснабжением и централизованным водоотведением
	3,518
	2,88
	6,398

	30
	Жилые помещения с неполным благоустройством (мойка, раковина, душ) с водонагревателем* и централизованным водоотведением
	5,996
	
	5,996

	31
	Жилые помещения с неполным благоустройством (мойка, раковина, ванна с душем) с централизованным горячим водоснабжением и централизованным водоотведением
	2,848
	
	4,738

	32
	Жилые помещения с неполным благоустройством (мойка, раковина, ванна с душем) с
	4,416
	
	4,416

	№
п/п
	Степень благоустройства'
	Норматив, м.куб. на чел в месяц

	
	
	ХВС
	ГВС
	Водоотведение

	
	водонагревателем* и централизованным водоотведением
	
	
	

	33
	Жилые помещения с неполным благоустройством (раковина, душ) с централизованным горячим водоснабжением и централизованным водоотведением
	3,5
	2,61
	6,11

	34
	Жилые помещения с неполным благоустройством (раковина, душ) с водонагревателем* и централизованным водоотведением
	5,916
	
	5,916

	35
	Жилые помещения с неполным благоустройством (раковина, ванна без душа) с централизованным горячим водоснабжением и централизованным водоотведением
	3,296
	2,37
	5,666

	36
	Жилые помещения с неполным благоустройством (раковина, ванна без душа) с водонагревателем* и централизованным водоотведением
	5,472
	
	5,472

	37
	Жилые помещения с неполным благоустройством (унитаз, мойка, раковина, душ) с централизованным горячим водоснабжением и централизованным водоотведением /
	4,47
	2,88
	7,35

	38
	Жилые помещения с неполным благоустройством (унитаз, мойка, раковина, душ) с водонагревателем* и централизованным водоотведением
	7,028
	
	7,028

	39
	Жилые помещения с полным благоустройством со стандартным комплектом санитарных приборов с централизованным горячим водоснабжением и централизованным водоотведением
	5,072
	3,61
	8,682

	40
	Жилые помещения с полным благоустройством со стандартным комплектом санитарных приборов с водонагревателем* и централизованным водоотведением
	8,249
	
	8,249

	41
	Неблагоустроенные жилые помещения (водопотребление из водоразборных колонок, без канализации)
	1,522
	
	


Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - ФЗ №261) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ) утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г. Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ и п. 3 Порядка заключения договора установки ПУ управляющая организация (УО) как уполномоченное собственниками лицо вправе выступить заказчиком по договору об установке (замене) и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Во исполнение ФЗ №261, необходимо предусмотреть мероприятия по дооборудованию вводов абонентов водомерными узлами.

По состоянию на 01.01.2016 водозаборные сооружения обладают резервами производственных мощностей. В таблице представлен расчетный баланс мощности водозаборных сооружений и реализации воды.

Баланс мощности водозаборных сооружений и реализации воды
	Наименование параметра
	Единицы измерения
	д. Алешинка
	Д.Тальдыкино
	с.Промкпево

	Установленная мощность источника водоснабжения
	м3/сут
	384
	384
	384

	Забор воды из источника
	м3/сут
	* 36,9
	8,4
	1,1

	Собственные нужды предприятия
	м3/сут
	0,7
	0,2
	0,0

	Собственные нужды предприятия
	%
	2%
	2%
	2%

	Отпуск воды в водопроводную сеть
	м3/сут
	36,1
	8,2
	1,0

	Потери воды при транспортировке
	м3/сут
	7,2
	1,6
	0,2

	Потери воды при транспортировке
	%
	20%
	20%
	20%

	Отпуск воды потребителям
	м3/сут
	28,9
	6,6
	0,8

	Резерв "+7Дефицит"-" источника
	м3/сут
	347,1
	375,6
	382,9

	
	%
	90%
	98%
	100%


Рост потребления воды на перспективу принят на основании прогнозных значений развития централизованного водоснабжения, на существующих территориях, не охваченных системами централизованного водоснабжения.

В Схеме водоснабжения рассматривается развитие систем водоснабжения в зависимости от расхода воды, определенного по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии с СП 31.13330.2012 Свод правил Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*. В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

В основу определения расходов воды населением положена следующая основная позиция: все жилые дома в д. Алешинка, д. Тальдыкино, с. Промкпево обеспечиваются централизованным водоснабжением и водоотведением, в остальных населенных пунктах организуется децентрализованное водоснабжение и водоотведение.

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2. Среднесуточные (за год) поливочные расходы определяются исходя из продолжительности поливочного периода с устойчивой температурой воздуха более +10 С, что составляет в среднем (365-222)=143 дней. Расходы воды на поливку улиц, проездов и зеленых насаждений определены по норме 
50 л/сут./чел и составляют для нужд сп. Алешинское около 11 тыс. м3 воды в поливочный период.

Использование подземных вод питьевого качества для нужд, не связанных с хозяйственно-литьевым водоснабжением, как правило, не допускается. Забор воды на поливку улиц, проездов и зеленых насаждений осуществляется из поверхностных водоисточников.

Противопожарное водоснабжение:

· наружное противопожарное водоснабжение предлагается применять из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы);

· наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей не предусматривается.

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения для каждого населенного пункта сп. Алешинское принимаются в соответствии с СП 8.13130.2009 и СП 10.13130.2009 и составляют:

· на наружное - 10 л/с;

· на внутреннее - 10 л/с.

Время тушения пожара - в течение трёх часов, количество пожаров -1.

Трехчасовой пожарный запас составит: (10 + 10) х 3,6 х 3 =216 м3.

Пополнение пожарных запасов предусматривается за счет сокращения расхода воды на другие нужды.

Сведения о существующем и ожидаемом (перспективном) потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) представлены в таблице.
	№
п/п
	Вид застройки
	существующее состояние прогноз - 2026 г.

	
	
	Население,
чел.,
	Среднесуточное водопотреблен ие, м3/сут.
	Максимальное
суточное
водопотребление,
м3/сут
	Г одовое
водопотреблен ие, тыс.м3/год
	Население,
чел.,
	Среднесуточное
водопотребление,
м3/сут.
	Максимальное
суточное
водопотребление,
м3/сут
	Г одовое
водопотребление,
тыс.м3/год

	1
	д. Алешинка
	195
	24,1
	28,9
	8,8
	195
	29,3
	35,1
	10,7

	
	Население и хозяйственно питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях с централизованным водоснабжением
	152
	19,0
	22,8
	6,9
	195
	24,4
	29,3
	8,9

	
	Индивидуальная жилая застройка без централизованного
водопровода
	43
	1,3
	1,5
	0,5
	-
	-
	-
	-

	
	Неучтённые
расходы
	
	3,8
	4,6
	1,4
	
	4,9
	5,9
	1,8

	2
	д. Тальдыкино
	103
	5,5
	6,6
	2,0
	103
	15,5
	18,5
	5,6

	
	Население и хозяйственно​питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях с централизованным водоснабжением
	20
	2,5
	3,0
	0,9
	м
»
103
	12,9
	15,5
	4,7

	
	Индивидуальная жилая застройка без
централизованного
водопровода
	83
	2,5
	3,0
	0,9
	-
	-
	-
	-

	
	Неучтённые
расходы
	
	0,5
	0,6
	0,2
	
	2,6
	3,1
	0,9

	3
	с. Промкпево
	23
	0,7
	0,8
	0,3
	23
	3,5
	4,1
	1,3

	
	Население и хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в
	-
	-
	-
	-
	23
	2,9
	3,5
	1,0

	
	общественных зданиях с централизованным водоснабжением
	
	
	
	
	•
	
	
	

	
	Индивидуальная жилая застройка без
централизованного
водопровода
	23
	0,7
	0,8
	0,3
	-
	-
	-
	-

	
	Неучтённые
расходы
	
	-
	-
	-
	
	0,6
	0,7
	0,2

	
	Всего
	321
	30,3
	36,3
	11,0
	321
	48,2
	57,8
	17,6

	
	Полив
	321
	
	
	2,3
	321
	
	
	2,3

	
	Всего (с учетом расхода воды на полив)
	321
	
	
	13
	321
	
	
	. < 20


Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

К 2026 году в территориальной структуре потребления воды в сельском поселении предлагаются следующие изменения: сохранение централизованного водоснабжения в д. Алешинка, д. Тальдыкино, с. Промкпево и его развитие на территориях указанных населенных пунктов, которые в настоящее время не обеспеченны централизованным водоснабжением.

Территориальная структура потребления воды на 2026 год сп. Алешинское представлена в таблице.

Территориальная структура употребления воды на 2026 год
	Зона действия системы водоснабжения
	Годовой объем реализации воды потребителям, тыс. м3
	Объем реализации воды в сутки максимального водопотребления, м3/сут

	д. Алешинка
	10,7
	35,1

	д. Тальдыкино
	5,6
	18,5

	с. Промкпево
	1,3
	4,1

	Всего
	17,6
	57,8


Фактические потери в исходных данных не представлены. Учитывая сроки службы существующих сетей, на основании экспертной оценки, ориентировочно потери воды при ее производстве и транспортировке могут достигать 25%

Неучтенные расходы и потери воды, в свою очередь делятся на полезные расходы воды и потери воды.

Полезные расходы воды:

· расходы на собственные (технологические) нужды;

· расходы воды на противопожарные нужды;

· организационно-учетные (погрешность средств измерения).

Потери воды:

· утечки воды водопроводной сети и сооружений;

· естественная убыль;

самовольные подключения;

неоплачиваемое пользование водой через водоразборные колонки.

К 2026 году в Схеме водоснабжения предусмотрено снижение потерь воды при ее транспортировке до 3% от отпущенного объема, в том числе за счет:

· строительства новых и перекладки существующих сетей, с заменой на полиэтилен, в соответствии с перспективным планом;

· своевременного определения утечек и отключения аварийных

участков;

• замены арматуры на современную, надежную.

Баланс мощности водозаборных сооружений и реализации воды на период до 
2026 года
	Наименование параметра
	Единицы измерения
	д. Алешинка
	д. Тальдыкино
	с. Промклево

	Установленная мощность источника водоснабжения
	м3/сут
	45
	24
	5

	Забор воды из источника
	м3/сут
	36
	19
	4

	Собственные нужды предприятия
	м3/сут
	0,4
	0,2
	0,0

	Собственные нужды предприятия
	%
	1%
	1%
	1%

	Отпуск воды в водопроводную сеть
	м3/сут
	35
	19
	4

	Потери воды при транспортировке
	м3/сут
	0,4
	0,6
	0,1

	Потери воды при транспортировке
	%
	1%
	3%
	3%

	Отпуск воды потребителям
	м3/сут
	35
	19
	4

	Резерв "+"/Дефицит"-" источника
	м3/сут
	9
	5
	1

	Резерв "+"/Дефицит"-" источника
	%
	20%
	20%
	14%


Как видно из таблицы  водозаборные сооружения обладают значительными резервами производственных мощностей для обеспечения потребителей питьевой водой в полном объеме.

На территории с/п Алешинское объекты систем водоснабжения эксплуатируются ООО «Газсервис».

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения направлены на повышение эффективности и надежности предоставления услуг водоснабжения, повышение качества предоставляемых услуг (повышения качества питьевой воды) и организацию централизованного водоснабжения в зонах перспективной застройки, а также на существующих территориях, не охваченных системами централизованного водоснабжения.

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам представлен в таблице.

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения
	Наименование мероприятия
	Сроки выполнения, год

	1. Реконструкция'водопроводных сетей
	Поэтапно в период 2017 - 2026

	2. Строительство новых водопроводных сетей
	Поэтапно в период 2017 - 2026 гг. по мере поступления заявок на подключение новых потребителей

	3. Строительство / реконструкция артезианских скважин
	2017-2018

	4. Строительство водонапорных башен
	2017-2018


Выбор мероприятий в части выполнения реконструкции существующих или строительства новых сооружений объектов водоснабжения (артезианских скважин, водонапорных башен) определяется на этапе проектирования.

В схеме водоснабжения принято развитие централизованного водоснабжения в д. Алешинка, д. Тальдыкино, с. Промклево включая территории указанных населенных пунктов в настоящее время не обеспеченных централизованным водоснабжением.

Проектом схемы водоснабжения предусматривается также поэтапная перекладка изношенных участков действующей водопроводной сети и замена технологического оборудования водозаборных скважин, исчерпавшего свой технологический и временной ресурс в д. Алешинка, д. Тальдыкино, с. Промклево.

В остальных населенных пунктах сельского поселения, из-за малой численности населения на этих территориях, предлагается оснащать жилые дома автономными системами водоснабжения. Для водоснабжения домов могут использоваться индивидуальные трубчатые или шахтные колодцы, расположенные в непосредственной близости от жилого дома и оборудованные насосными станциями, в состав которых входят: либо погружной насос с указателями уровней, устанавливаемый непосредственно в колодце, либо самовсасывающий насос, устанавливаемый в жилом доме, приборы учета потока и давления и управления насосом, а также фильтр тонкой очистки на входе и мембранный бак на 50 л. устанавливаются в подсобном помещении дома. В соответствии с качеством исходной воды, которое устанавливается местными санитарно-эпидемиологическими службами надзора, возможно использование воды не только на хозяйственные, но и на питьевые нужды тоже. В противном случае, для питья необходимо установить систему очистки воды.

Мероприятия по реконструкции существующих водопроводных сетей предусматривают перекладку 100% сетей в период до 2026 г.

В рамках расширения зон действия централизованных схем водоснабжения предусматривается строительство новых водопроводных сетей для подключения потребителей не обеспеченных в настоящее время централизованным водоснабжением.

В процессе реконструкции объектов водоснабжения предлагается внедрять современные автоматизированные системы оперативного диспетчерского управления водоснабжением (АСОДУ) что позволит значительно экономить энергетические ресурсы, наладить контроль и управление всей системой водоснабжения, повысить надежность ее работы.

Система оперативного диспетчерского управления водоснабжением включает установку частотных преобразователей на приводы электродвигателей насосов, шкафов автоматизации, датчиков давления и приборов учета на всех насосных станциях, оборудование информационной сети на сотовых модемах формата GSM со всеми инженерно-технологическими объектами предприятия.

Установленные частотные преобразователи снижают потребление электроэнергии до 30%, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключают гидроудары.

· Основной задачей внедрения АСОДУ является:

· поддержание заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций:

· сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

· сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах:

· возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

В рамках выполнения мероприятий данной схемы водоснабжения планируется проведение реконструкции разводящих сетей. Прохождение вновь создаваемых инженерных сетей будет совпадать с трассами существующих коммуникаций. Маршруты прохождения трубопроводов новых сетей по территории сп. Алешинское определяются на этапе проектирования.

Размещение насосных станций предлагается сохранить на существующих местах, с выполнением реконструкции данных объектов. Строительство новых насосных станций определяется на этапе проектирования.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения на перспективу расширяются за счет зон, в настоящее время не обеспеченных централизованным водоснабжением.

Реализация включенных в схему водоснабжения мероприятий по развитию централизованных систем водоснабжения осуществляется путем разработки и выполнения каждой из организаций водопроводно-канализационного хозяйства инвестиционной программы (ИП) организации.

Основные предпосылки оценки объемов капитальных вложений:

· Реконструкция существующих водопроводных сетей - предусматривает ежегодную, поэтапную перекладку сетей в период до 2026 года.

· Строительство новых водопроводных сетей - предусматривает поэтапный ввод новых сетей в соответствии с поступлением заявок на подключение новых потребителей.

· Инвестиции на выполнение мероприятий на строительство / реконструкцию артезианских скважин, водонапорных башен определены с учетом затрат на создание мощностей для покрытия расчетных объемов водопотребления на 2026 год.

Оценка величины необходимых капитальных вложений на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, выполнена на основании укрупненных сметных нормативов («НЦС-2012.НЦС 81-02-2012. Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства», утвержденные Приказом Минрегиона России от 30.12.2011 № 643), пособия по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89) а также на основе анализа проектов-аналогов.

Оценка капитальных вложений выполнена в ценах 2016 года и приведена в таблице.
Капитальные вложения в реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, млн, руб.
	Наименование мероприятия
	Год реализации
	Всего

	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	

	1.Реконструкция водопроводных сетей
	0
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	14,30

	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	д. Алешинка
	0
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	7,70

	д. Тальдыкино
	0
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	4,30

	с. Промклево
	0
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	2,30

	2. Строительство новых водопроводных сетей
	0
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	2,90

	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	д. Алешинка
	0
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	1,50

	д. Тальдыкино
	0
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,90

	с. Промклево
	0
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,50

	3. Строительство / реконструкция артезианских скважин
	0
	0,68
	0,68
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,37

	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	д. Алешинка
	0
	0,41
	0,41
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,82

	д. Тальдыкино
	0
	0,22
	0,22
	0
	0
	0
	О1
	0
	0
	0
	0
	0,44

	с. Промклево
	0
	0,05
	0,05
	0
	<0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,10

	5. Строительство водонапорных башен
	0
	0,72
	0,72
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,45

	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	д. Алешинка
	0
	0,29
	0,29
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,57

	д. Тальдыкино
	0
	0,22
	0,22
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,44

	с. Промклево
	0
	0,22
	0,22
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,44

	ВСЕГО
	0
	3,13
	3,13
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	20,02

	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	д. Алешинка
	0
	1,62
	1,62
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	10,60

	д. Тальдыкино
	0
	0,96
	0,96
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	6,08

	с. Промклево
	0
	0,55
	0,55
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	3,34

	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	водопроводные сети
	0
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	17,20

	объекты водозабора и ■ очистки воды
	0
	1,41
	1,41
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,82


Суммарные капитальные вложения на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, составляют 20,02 млн. руб.
Объемы капитальных вложений являются ориентировочными и рассчитаны в ценах 2016 года, они подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации.

В качестве источников финансирования капитальных вложений по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения приняты:

· собственные средства организаций водопроводно-канализационного хозяйства (амортизация ОПФ);

· бюджетные средства.

Объемы финансирования капитальных вложений за счет амортизации ОПФ определяются в размере амортизационных отчислений по основным фондам, образованным в результате строительства, реконструкции и модернизации ОПФ, в соответствии со схемой водоснабжения (амортизация по объектам инвестирования). В случае недостаточности амортизационных отчислений по объектам инвестирования, в качестве источника капитальных вложений также необходимо учитывать амортизационные отчисления по существующему оборудованию.

В соответствии с РП РФ от 27 августа 2009 г. № 1235-р (Водная стратегия РФ на период до 2020 года) учитывая высокую капиталоемкость сектора водоснабжения и водоотведения, а также длительные сроки окупаемости инвестиционных проектов, развитие систем водоснабжения и водоотведения в средних и мелких населенных пунктах и сельской местности будет обеспечиваться с помощью государственных инвестиций в форме софинансирования региональных программ.
Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
Целевые показатели, используемые для оценки развития централизованных систем водоснабжения их фактические и их прогнозные значения представлены в таблице. Целевые показатели приведены с учетом организации централизованного водоснабжения в д. Алешинка, д. Тальдыкино, с. Промклево.

Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения.
	Показатель
	Единица
измерения
	Базовый
показатель, 2015 г
	Прогнозные ц
	елевые показатели

	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	Объем поднятой воды
	млн.м3/год
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,018

	Удельный вес сетей
нуждающийся в замене
	%
	90
	90
	82
	74
	67
	59
	52
	44
	37
	29
	22
	0

	Годовое
количество часов предоставления услуг час;
	час
	8760
	8760
	8760
	8760
	8760
	8760
	8760
	8760
	8760
	8760
	8760
	8760

	Уровень потерь воды на водопроводных сетях
	%
	20
	20
	18
	17
	15
	14
	12
	11
	9
	8
	6
	3

	Доля населения, проживающего в индивидуальных жилых домах, подключенных к централизованному водоснабжению
	%
	40
	40
	45
	51
	56
	62
	67
	73
	78
	84
	89
	100


Сведения о выявленных бесхозяйных объектах централизованных систем водоснабжения отсутствуют. В случае выявления таких объектов на территории сп. Алешинское - администрация с/п Алешинское уполномочена зарегистрировать бесхозяйные объекты в установленном порядке и определить организацию ответственную за эксплуатацию данных систем водоснабжения.

Система водоотведения.
В настоящее время на территории с/п Алешинское централизованная система водоотведения отсутствует.

Индивидуальная застройка не канализована, оборудована выгребами и надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

 настоящее время на территории сп. Алешинское централизованная система водоотведения отсутствует.

и)
описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа.
В настоящее время с/п Алешинское не имеет централизованной системы канализации.

Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского поселения в целом.

В настоящее время на территории с/п Алешинское централизованная система водоотведения отсутствует.

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда.

Оценка расходов сточных вод на период на 2026 г. выполнялась с учетом объема сточных вод из территорий, неохваченных системами централизованного водоотведения.
Оценка расходов сточных вод на период на 2026 г.

	№
п/п
	Вид жилой застройки
	прогноз - 2026 г.

	
	
	Население,
чел.,
	Среднесуточное
водоотведение,
м3/сут.
	Максимальное
суточное
водоотведение,
м3/сут
	Годовое водоотведение, тыс.м3/год

	1
	д. Алешинка
	195
	29,3
	35,1
	10,7

	2
	д. Тальдыкино
	103
	15,5
	18,5
	5,6

	3
	с. Промкпево
	23
	3,5
	4,1
	1,3

	
	Всего
	321
	48,2
	57,8
	17,6


Централизованная система водоотведения на перспективу развивается в населенных пунктах, в которых в соответствии со схемой водоснабжения организуется централизованное водоснабжение - д. Алешинка, д. Тальдыкино, с. Промклево.

В таблице  представлен баланс мощности и приема стоков канализационных очистных сооружений в населенных пунктах где предлагается развитие централизованного водоотведения на 2026 год.

Баланс мощности и приема стоков канализационных очистных сооружений.
	Наименование параметра
	Единицы
измерения
	д. Алешинка
	д. Тальдыкино
	с. Промкпево

	Установленная мощность КОС *
	м3/сут
	39
	20
	5

	Поступление сточных вод на КОС
	м3/сут
	35
	19
	4

	Резерв "+"/Дефицит"-" источника
	м3/сут
	3,9
	1,5
	0,9

	Резерв "+"/Дефицит"-" источника
	%
	10%
	7%
	17%


Отвод и транспортировка стоков от абонентов производится через систему самотечных трубопроводов и систему канализационных насосных станций. Из насосных станций стоки транспортируются по напорным трубопроводам в магистральные коллекторы. КНС предназначены для обеспечения подачи сточных вод в систему канализации, КНС откачивают хозяйственно-бытовые, сточные воды. 
Канализационную станцию размещают в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. '

В настоящей схеме водоотведения предложены мероприятия по строительству новых очистных сооружений в населенных пунктах где предусмотрено развитие централизованного водоотведения. Предложенные к установке очистные сооружения на перспективу обладают значительными резервами производственных мощностей для обеспечения очистки стоков в полном объеме.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.
Мероприятия по строительству объектов систем водоотведения направлены на повышение эффективности и надежности предоставления услуг водоотведения, улучшение экологической обстановки (улучшение качества очистки стоков) и организацию централизованного водоотведения в зонах перспективной жилой и общественной застройки, а также на существующих территориях, не охваченных системами централизованного водоотведения.

Основными задачами, решаемыми при разработке перспективных направлений развития систем водоотведения с/п Алешинское являются:

· строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с территорий, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для большинства жителей;

· создание системы управления канализацией с целью повышения качества предоставления услуги водоотведения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы, а так же обеспечения энергоэффективности функционирования системы;

· повышение энергетической эффективности системы водоотведения; Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоотведения и снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.

Основными целевыми показателями развития централизованной системы водоотведения сельского поселения являются:

· объем принятых стоков в тыс. куб. м;

· объем стоков прошедших полную биологическую очистку в тыс. куб. м;

· удельный вес сетей нуждающийся в замене;

· доля населения, проживающего в индивидуальных жилых домах, подключенных к централизованному водоотведению.

6) перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий;
Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения с разбивкой по годам представлен в таблице.

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения
	Наименование мероприятия
	Сроки исполнения, год

	1. Строительство новых канализационных сетей на территориях не обеспеченных централизованным водоотведением
	2017-2026

	2. Строительство канализационных очистных сооружений
	2017-2018


В соответствии с мероприятиями настоящей схемы водоотведения предполагается строительство КОС на территории с/п Алешинское.

Производительность очистных сооружений принята исходя из расчетного объема стоков на перспективу на 2026 год. При строительстве сооружений рекомендуется использование методов анаэробной обработки сточных вод для снижения показателей по соединениям азота и фосфора, уменьшения образующегося активного ила использование механического уплотнения и обезвоживания осадков, УФ - обеззараживания сточных вод перед выпуском.

Вновь устраиваемые сети канализации выполняются из труб ПВХ диаметрами 150, 200, 300 мм. Канализационные сети прокладываются в районах существующей жилой застройки, перспективной жилой застройки, производственной застройки.

Новые сети канализации прокладываются вдоль существующих и планируемых к устройству дорог по границам территорий, предназначенных для перспективного строительства. При разработке проектной документации характеристики сетей и сооружений требуют уточнения.

Следует предусмотреть в перспективе:

· строительство КОС д. Алешинка, д. Тальдыкино, с. Промклево .

· проектирование и строительство канализационных сетей для районов с/п Апешинское неохваченных системами централизованного водоотведения.

Внедрение систем автоматизации и диспетчеризации на объектах водоотведения позволит полностью автоматизировать процесс транспортировки сточных вод по напорным коллекторам на очистные сооружения.

Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования Сельское поселение Алешинское, расположения - намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.
Расположение и протяженность вновь сооружаемых сетей водоотведения должна быть определена по факту поступления заявок на подключение от собственников объектов индивидуального жилого фонда (основная часть жилой застройки). Трассировка сетей и размещение объектов водоотведения определяется на этапе проектирования.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» канализационные сооружения должны иметь санитарно-защитные зоны. Радиусы санитарно-защитных зон канализационных сооружений приведены в таблице.

Санитарно-защитные зоны объектов водоотведения
	Сооружения для очистки сточных вод
	Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс.м.куб./сутки

	
	до 0,2
	более 0,2 до 5,0
	более 5,0 до 50,0
	более 50,0 до 280

	Насосные станции и аварийно​регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения
	15
	20
	20
	30


	Сооружения для очистки сточных вод
	Расстояние в м при расчетной производительности > очистных сооружений в тыс.м.куб./сутки

	
	ДО 0,2
	более 0,2 до 5,0
	более 5,0 до 50,0
	более 50,0 до 280

	Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки
	150
	200
	400
	500

	Сооружения для механической и биологзической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях
	100
	150
	300
	400

	Поля:
	
	
	
	

	а) фильтрации
	200
	300
	500
	1000

	б) орошения
	150
	200
	400
	1000

	Биологические пруды
	200
	200
	300
	300


з)
границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.
Зоны размещения КОС определяются на основании проекта.

 «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения»
а) сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади;
Важнейшим экологическим аспектом, при выполнении мероприятий по строительству объектов систем водоотведения и очистки сточных вод, является сброс сточных вод с непревышением нормативно-допустимых показателей. Нарушение требований влечет за собой:

· загрязнение и ухудшение качества поверхностных и подземных вод;

· эвтрофикация (зарастание водоема водорослями);

· увеличение количества загрязняющих веществ в сточных водах;

· увеличение объемов сточных вод;

· увеличение нагрузки на очистные сооружения.

Поверхностные воды и дождевые воды перед сбросом должны пройти очистку на очистных сооружениях до состояния, удовлетворяющего требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Допустимые значения показателей и концентраций загрязняющих веществ в составе очищенных бытовых сточных вод приведены в таблице. Таблица 16 - Допустимые значения показателей и концентраций загрязняющих веществ в 
составе очищенных бытовых сточных вод

	Масса
органических веществ в составе сточных вод, поступающих на очистку
	Концентрация загрязняющих веществ, мг/дм3

	
	Химическое
потребление
кислорода
	БПКЗ
	Взвешенные
вещества
	NH4 (N)
	Ыобщ
	Робщ

	
	С ср
	С max
	С ср
	С max
	С ср
	C max
	С ср
	С max
	С ср
	C max
	С ср
	C max

	До 500
	150
	200
	40
	60
	50
	65
	н/н
	н/н
	н/н
	н/н
	н/н
	н/н

	501-2000
	125
	170
	30
	40
	35
	50
	20
	30
	н/н
	н/н
	н/н
	н/н

	2001-10000
	120
	160
	25
	35
	30
	40
	15
	20
	н/н
	н/н
	н/н
	н/н

	10001-100000
	90
	120
	20
	30
	25
	35
	н/н
	н/н
	15
	20
	3,0
	4,5

	Более 100000
	75
	100
	15
	20
	20
	30
	н/н
	н/н
	10
	15
	1,5
	2,0


Строительство канализационных сетей и очистных сооружений, соблюдение природоохранных мер позволит снизить риск негативного воздействия на окружающую среду.
6) сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.
На территории д. Алешинка, д. Тальдыкино, с. Промклево предлагается строительство очистных сооружений для очистки бытовых сточных вод. В процессе очистки стоков, на очистных сооружениях, за счет прироста биомассы микроорганизмов образуется избыточный активный ил, который должен периодически удаляться. Избыточный активный ил, удаляемый из отстойника, направляется в илоуплотнитель. Илоуплотнитель служит для уплотнения избыточного активного ила и уменьшения его объема. После уплотнения избыточный ил направляется на последующую обработку (обезвоживание или вывоз).

 «Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения»
Общий срок выполнения мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, составляет 10 лет (до 2026 г.). Перечень необходимых мероприятий по строительству объектов централизованных систем водоотведения и сроки их реализации обоснованы в разделах 1-5.

Основные предпосылки оценки объемов капитальных вложений:

• строительство новых сетей водоотведения - предусматривает поэтапный ввод новых сетей в соответствии с поступлением заявок на подключение новых потребителей инвестиции на выполнение мероприятий на строительство КОС определены с учетом затрат на создание мощностей для покрытия расчетных объемов водоотведения на 2026 год.

Оценка величины необходимых капитальных вложений на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, выполнена на основании укрупненных сметных нормативов («НЦС-2012.НЦС 81-02-2012. Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства», утвержденные Приказом Минрегиона России от 30.12.2011 № 643) пособия по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89) а также на основе анализа проектов-аналогов.

Оценка капитальных вложений выполнена в ценах 2016 года и приведена в таблице.
Таблица 17 - Капитальные вложения в реализацию мероприятий по строительству 
объектов водоотведения, млн, руб.

	Наименование мероприятия
	Год реализации
	Всего

	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	

	1. Реконструкция канализационных сетей, млн.руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	д. Алешинка
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	д. Тальдыкино
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	с. Промкпево
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2. Строительство новых канализационных сетей на территориях не обеспеченных централизованным водоотведением , млн.руб.
	0,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	20,00

	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	д. Алешинка
	0,00
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	11,00

	д. Тальдыкино
	0,00
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	6,00

	с. Промклево
	0,00
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	3,00

	3. Строительство канализационных очистных сооружений
	0,00
	2,05
	2,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,11

	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	д. Алешинка
	0,00
	1,19
	1,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,37

	д. Тальдыкино
	0,00
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,29

	с. Промклево
	0,00
	0,22
	0,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,44

	ВСЕГО
	0,00
	4,05
	4,05
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	24,11

	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	д. Алешинка
	0,00
	2,29
	2,29
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	13,37

	д. Тальдыкино
	0,00
	1,25
	1,25
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	7,29

	с. Промклево
	0,00
	0,52
	0,52
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	3,44

	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	канализационные сети
	0,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	20,00

	объекты канализационных очистных сооружений
	0,00
	2,05
	2,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,11


Электроснабжение

По территории сельского поселения проходят высоковольтные линии электропередач 110 кВ и 35 кВ. Электроснабжение поселения осуществляется путем подачи электроэнергии через линии электропередач ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ,  трансформаторные подстанции ТП 10/04 кВ.

Газоснабжение

По территории сельского поселения проходит межпоселковый газопровод. В настоящее время газифицирован один населенный пункт – д. Алешинка.

В остальных населенных пунктах население использует для газоснабжения индивидуальные газовые баллоны.
Теплоснабжение
Централизованное теплоснабжение на территории сельского поселения отсутствует.

Для создания условии комфортного проживания жителей в сельских населенных пунктах и уменьшения потерь тепла в тепловых сетях необходимо предусмотреть ме​роприятия "по реконструкции , переводу на природный газ и строительство новых котельных, а так же замене тепловых сетей.

С развитием уровня газификации изменится структура в топливном балансе поселения в сторону увеличения потребности в более эффективном и дешевом виде топлива. Анализ современного состояния теплообеспеченности населения в целом выявил основные направления развития систем теплоснабжения:

применение газа на всех источниках теплоснабжения. как более дешевого и экологического вида топлива.

Реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов

Применение для реконструкции тепловых сетей прокладку труб повышенной надежности.

Связь

Основным видом связи в поселении является телефонная связь. Проводную телефонную связь обеспечивают АТС.

Услуги мобильной связи на территории поселения предоставляют операторы сотовой связи МТС, Билайн, Мегафон.

Услуги почтовой связи на территории поселения оказывает ФГУП «Почта России». Почтовое отделение расположено в д. Алешинка.
Развитие почтовой связи должно быть связано с дальнейшим расширением услуг связи, как в области расширения собственно почтовых услуг, так и в области разнообразия финансовых услуг, доступа в сеть Интернет, услуг экспресс-доставки.

2.14. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

Разработка генерального плана Алешинского сельского поселения будет способствовать обеспечению устойчивого развития территории, определит оптимальное решение развития инженерно-транспортной инфраструктуры, социальной инфраструктуры, развитие производственной базы и охрану окружающей среды. 

При разработке проекта проведён комплексный анализ  существующего положения поселения.

Анализ существующего положения поселения определил современное использование территории сельского поселения и сложившуюся территориально-планировочную структуру входящих в его состав населенных пунктов.
Планировочная структура сельского поселения сложилась на основе природных и основных транспортных элементов.

Территория поселения расположена в западной части Дмитровского района. 

Современная транспортно-планировочная структура территории 
сельского поселения обеспечивает взаимосвязи с прилегающими муниципальными образованиями.

В состав сельского поселения входят 5 населенных пунктов.

Территория сельского поселения составляет – 6385 га.

Основной осью расселения является участок региональной автомобильной дороги «Москва-Киев»-Комаричи-Дмитровск-Орловский-Кромы», проходящий по территории поселения. На этой линии располагаются два самых крупных населенных пункта поселения – д. Алешинка и д. Талдыкино. Кроме того, исторической осью расселения является речная система.
Проектная планировочная организация территории

Перспективное планировочное решение генерального плана сельского поселения направлено на совершенствование территориальной организации Алешинского сельского поселения.
В развитии планировочной организации территории поселения учитывается  местоположение и особенности территориального развития населенных пунктов. 

Проектом предусматриваются территории для дальнейшего градостроительного развития:
д. Алешинка – в западной части населенного пункта; 

д. Талдыкино – в южной части населенного пункта.
3. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию
Зоны с особыми условиями использования территории 

В составе материалов по обоснованию проекта генерального плана выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

· объекты культурного наследия;

· территории водоохранных зон;

· территории зон санитарной охраны;

· территории охранных зон от ЛЭП;

· территории санитарно-защитных зон от объектов производственного и коммунально-складского назначения;

· территории санитарно-защитных зон от объектов специального назначения.
Таблица 10.1 Градостроительные регламенты
	Зоны с особыми условиями использования территории 
	Режимы и регламенты средопользования

	Территории и объекты культурного наследия (исторические, городские и сельские поселения), объекты культурного наследия (памятники, ансамбли, достопримечательные места)
	Обязательность установления для комплексов и памятников защитных зон (заповедной, охранной, регулирования застройки), правовой режим которых регулируется законодательством Российской Федерации.

Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в историческом поселении должна осуществляться при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия и всех исторически ценных градоформирующих объектов данного поселения.

В пределах этих территорий устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением проведения специальных мер по сохранению и регенерации историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Устанавливаемые границы зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия необходимы для сохранения или восстановления характера исторической планировки, пространственной структуры, своеобразия архитектурного облика, для обеспечения и градостроительного единства нового строительства с исторически сложившейся средой.

Необходимо дифференцировать режимы охраны земель и объектов историко-культурного значения по трем направлениям: консервационному (сохраняющему), резервационному (предупреждающему) и ресурсному (ограничительного использования).

Установление регламентов пользования в соответствии с категорией охраны (музейно-заповедной, профилактической, восстановительно-реабилитационной, регулятивной и комплексной) и в зависимости от значимости (общефедеральной, национально-региональной и социокультурной).

Необходимо установление и соблюдение охранных зон, зон восприятия памятников.

Приоритетное использование с туристическими целями под гостинично-туристские комплексы.

Использование при всех видах собственности допускается без нарушения исторической ценности памятников, с реставрацией под строгим контролем соответствующих государственных органов.

	Транспортные коммуникации с полосами отвода и защитными зонами (территории коридоров транспортных и линейных инженерных коммуникаций - трассы и их защитные зоны).
	Запрет на землях транспорта всех видов строительства, не связанных с развитием, эксплуатацией, обслуживанием транспортных сооружений и коммуникаций.

Запрет трассировки через территорию поселений новых магистральных, транзитных, транспортных и инженерных линейных коммуникаций.

Необходимость обоснования и экономико-градостроительной оценки условий выноса транзитных и инженерных коммуникаций в районах сложившейся застройки.

Охранные зоны могут устанавливаться на территориях, примыкающих к землям транспорта, в целях обеспечения нормальной эксплуатации транспортных коммуникаций и сооружений.

В охранных зонах вводятся особые условия землепользования, обязательные для всех землепользователей.

Строительными нормами и правилами определяются санитарно-защитные зоны от транспортных коммуникаций, учитываемые при планировке и застройке поселений.

Обязательность строительства автомобильных обходов, поселений для выноса транзитных потоков. 

	Транспортные коммуникации с полосами отвода и защитными зонами (территории коридоров транспортных и линейных инженерных коммуникаций - трассы и их защитные зоны).
	Запрет на землях транспорта всех видов строительства, не связанных с развитием, эксплуатацией, обслуживанием транспортных сооружений и коммуникаций.

Запрет трассировки через территорию поселений новых магистральных транзитных транспортных и инженерных линейных коммуникаций.

Необходимость обоснования и экономико-градостроительной оценки условий выноса транзитных и инженерных коммуникаций в районах сложившейся застройки.

Охранные зоны могут устанавливаться на территориях, примыкающих к землям транспорта, в целях обеспечения нормальной эксплуатации транспортных коммуникаций и сооружений.

В охранных зонах вводятся особые условия землепользования, обязательные для всех землепользователей.

Строительными нормами и правилами определяются санитарно-защитные зоны от транспортных коммуникаций, учитываемые при планировке и застройке поселений.

Обязательность строительства автомобильных обходов поселений для выноса транзитных потоков. 

	Территории нормативных санитарно-защитных зон от коммунальных объектов (очистных сооружений, канализации, свалок, кладбищ)
	Запрет на размещение всех видов строительных объектов, кроме пожарных депо, гаражей, непродовольственных складов.

Обязательная организация поверхностного стока и озеленения территории зоны.

	Территории санитарно-защитных зон от промышленных, коммунально-складских и агропромышленных объектов


	Запрет на размещение жилищного строительства, учебных, лечебных, рекреационных, спортивных сооружений, садоводческих товариществ, личных подсобных хозяйств, теплиц, предприятий пищевой промышленности.

Запрет на размещение новых и расширение действующих промышленных предприятий.

	Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 


	В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

          В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями установленными для водоохранных зон запрещаются: 

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

	Территории, подверженные затоплению и подтоплению
	На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

	Площади залегания полезных ископаемых


	Не допускается размещение промышленного и гражданского строительства на площадях залегания всех полезных ископаемых до их полной отработки. Не подлежат застройке площади месторождений полезных ископаемых, не вовлеченных и не вовлекаемых в эксплуатацию. 

	Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений хозяйственно-питьевого назначения
	Не допускается размещение в зоне санитарной охраны строительных объектов, не имеющих непосредственного отношения к строительству, эксплуатации и реконструкции водопроводных сооружений и все виды хозяйственной деятельности в первом поясе охраны водоисточников.


4. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
4.1. ТЕРРИТОРИИ, ПОДВЕРЖЕННЫЕ ВОЗНИКНОВЕНИЮ РИСКОВ ЧС ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Чрезвычайные ситуации на территории сельского поселения могут быть связаны с природными и техногенными факторами.

Чрезвычайные ситуации, связанные с природными факторами

Град. Статистика показывает, что в среднем за год  отмечается около 2х дней с градом, но ни в одном из месяцев град не бывает ежегодно. Наибольшее число дней с градом приходится на май-июнь. Наибольшая повторяемость выпадения града (38%) приходится на интервал времени от 13 до 15 часов. Продолжительность выпадения града не значительна. В 80% случаях она составляет от нескольких минут до четверти часа. В зависимости от времени пребывания градин в воздухе и расстояния до земли их размеры могут быть от долей мм до нескольких см.

Гололед. Число дней с гололедом составляет в среднем 24 дня в год. Наиболее часто гололедные явления наблюдаются с ноября по март включительно.

Метели. В среднем за год бывает 45 дней с метелями,  а наибольшее их количество – 84 дня. Больше всего метелей приходится на январь-февраль (10-12 дней). Метели возможны при любых направлениях ветра, но наиболее  характерны при восточных и юго-восточных ветрах.

Туманы. На протяжении года  наблюдается в среднем  40-60 дней с туманами (с максимальным числом дней – 90). Наибольшее число дней с туманами за месяц – 18-23, приходится на холодный период, с октября по март, наименьшее – 1-5 дней в месяц на теплый период, с апреля по сентябрь.

Сильный дождь (ливень) и сильный снегопад. В среднем за год территория получает 550 мм влаги. Для территории типично слабое увлажнение зимой, увеличение осадков к весне, максимум их на​блюдается в начале или середине лета, уменьшение - к концу лета, и затем слабый подъем осенью. Особенно сильны осадки в июне и июле.

Наиболее часто осадки выпадают в количестве от 1 до 5 мм в сутки. 90% дождей и снегопадов дают слои осадков менее 10 мм. Дожди с суммой осадков за дождь свыше 20 мм наблюдаются в среднем не более 3-5 раз в год, в основном, в середине лета. Дожди, выпадающие в теплый период (апрель-октябрь), коротки, и около половины из них продолжаются менее часа. 

В среднем наблюдается от 1-2 до 5-8 ливней за сезон. Ливни считаются особо опасными, если в течение 1 часа выпадает 30 мм осадков и более. 

В зависимости от погодных условий, дата появления снежного покрова колеблется в значительных пределах. В среднем первый снег выпадает в первой декаде ноября. Обычно он лежит не​долго, стаивая под влиянием оттепелей.

Постоянный снежный покров чаще всего устанавливается в первой половине декабря. Зима продолжительная, снежный покров лежит в среднем 118-133 дня. Нарастание снежного покрова, прерываемое оттепелями, происходит обычно до третьей декады февраля, иногда достигая максимальных значений высоты к началу марта. Всю зиму продолжаются частые снегопады, при которых средний прирост снежного покрова за сутки равен 10 см. Величина наибольшего прироста снега за сутки достигает 26 см. 

Сильный мороз и сильная жара. Анализ условий теплообеспеченности показал, что при многолетней среднегодовой температуре 4,9°С, самая низкая температура наблюдается в январе, наиболее высокая в - июле. Средняя температура января - -9 - -10°С. Средняя температура июля - +18 - +19°С. 

В зимний период морозные дни составляют 80%, дней с оттепелью - около 20% от продолжительности периода. Дни с сильными морозами с  температурой  ниже – 30°С отмечаются в декабре-марте. 

Тем не менее, зимний абсолютный минимум температуры воздуха может опускаться до –  40 –  44°С.

Средняя суточная температура воздуха в летний период держится в пределах +15 - +20○С. Дни с температурой выше +30°С бывают редко. Летние максимумы темпе​ратуры достигают +37 - +39○С.

Ураганы, шквалы. Среднегодовая скорость ветра в защищенных местах  (в населенных пунктах, на лесных полянах, в понижениях рельефа) составляет 3 - 3,5 м/с, увеличиваясь до 4,3 - 5,2 м/с на более открытых местах.

Наибольшие средние месячные скорости ветра наблюдаются в зимние месяцы и обычно характерны для ветров западного направления. В течение года  наблюдаются слабые ветры (до 5 м/с). Их повторяемость составляет летом – 40%, зимой – 35%.

С увеличением скоростей резко уменьшается повторяемость ветров. Повторяемость сильных ветров, т.е. ветров, скорость которых достигает 15 м/с и более, не велика: от 2-5 дней в защищенных местах, до 15-20 дней на открытых и возвышенных участках.

Ураганные ветры со скоростью 30 м/с и более наблюдаются на территории не чаще одного раза в 5-10 лет и проходят узким коридором шириной от сотен метров до нескольких километров.
Техногенные чрезвычайные ситуации

- транспортные аварии и катастрофы;

- пожары и взрывы;

- внезапные обрушения;

- аварии на энергосистемах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.
Мероприятия по защите территории от опасных природных и техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

· мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

· рациональное размещение производительных сил по территории поселения с учетом природной и техногенной безопасности;

· предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

· предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

· разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

· подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

· декларирование промышленной безопасности;

· лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

· страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

· проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

· государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

· информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

· подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
Перечень первичных мер пожарной безопасности:
· обеспечение необходимых условий для привлечения населения к работам по предупреждению пожаров (профилактике пожаров), спасению людей и имущества от пожаров в составе подразделений добровольной пожарной охраны;

· проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности;
· оснащение первичными средствами тушения пожаров;
· соблюдение требований пожарной безопасности при разработке градостроительной и проектно-сметной документации на строительство и планировку застройки территории населенного пункта;
· разработка и выполнение мероприятий, исключающих возможность переброски огня при лесных и торфяных пожарах на здания, строения и сооружения;
· обеспечение исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в государственную пожарную охрану;
· своевременная очистка территории от горючих отходов, мусора, сухой растительности;
· содержание в исправном состоянии в любое время года дорог, за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения, в границах населенного пункта, проездов к зданиям, строениям и сооружениям;
· содержание в исправном состоянии систем противопожарного водоснабжения; 
· содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а также первичных средств пожаротушения на объектах муниципальной собственности;
· утверждение перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов;
· содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;
· установление особого противопожарного режима;
· профилактика пожаров в населенных пунктах поселения.
Соблюдение требований пожарной безопасности по планировке и застройке территории 
Соблюдение требований  пожарной безопасности по планировке и застройке территории осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и иными действующим законодательством. 

Таблица 11.1 Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной безопасности
	Степень   
огнестойкости
здания
	Класс    
конструктивной
пожарной   
опасности
	Минимальные расстояния           
при степени огнестойкости и классе     
конструктивной пожарной опасности зданий, 
сооружений и строений, метры

	
	
	I, II, III  
С0
	II, III, IV 
С1
	IV, V    
С2, С3

	I, II, III
	С0
	6
	8
	10

	II, III, IV
	С1
	8
	10
	12

	IV, V
	С2, С3
	10
	12
	15


Таблица 11.2 Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости строительных конструкций зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков
	Степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков
	Предел огнестойкости строительных конструкций

	
	Несущие стены, колонны и другие несущие элементы
	Наружные ненесущие стены
	Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами)
	Строительные конструкции бесчердачных покрытий
	Строительные конструкции лестничных клеток

	
	
	
	
	настилы (в том числе с утеплителем)
	фермы, балки, прогоны
	внутренние стены
	марши и площадки лестниц

	I
	R 120
	E 30
	REI 60
	RE 30
	R 30
	REI 120
	R 60

	II
	R 90
	E 15
	REI 45
	RE 15
	R 15
	REI 90
	R 60

	III
	R 45
	E 15
	REI 45
	RE 15
	R 15
	REI 60
	R 45

	IV
	R 15
	E 15
	REI 15
	RE 15
	R 15
	REI 45
	R 15

	V
	не

нормируется
	не

нормируется
	не

нормируется
	не

нормируется
	не

нормируется
	не

нормируется
	не

нормируется


Примечание. Порядок отнесения строительных конструкций к несущим элементам здания, сооружения и строения устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение. 

1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

- со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

2. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

- с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

- с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

3. Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

- к зданиям высотой менее 28;

- двусторонней ориентации квартир или помещений;

- устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

4. К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

5. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

6. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

7. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

8. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

- для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;

- для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров.

9. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

10. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

11. Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

12. В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

13. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15×15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

14. Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

15. При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

16. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

17. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

18. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра.
Размещение взрывопожароопасных объектов
Согласно статьи 66 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. №123-ФЗ:

1.Опасные производственные объекты, на которых производятся,
используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых
обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее -
взрывопожароопасные объекты), должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны
быть разработаны меры по защите людей, зданий и сооружений,
находящихся за пределами территории взрывопожароопасного объекта, от
воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. Иные производственные
объекты, на территориях которых расположены здания и сооружения 
категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут
размещаться как на территориях, так и за границами поселений и городских
округов. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать
допустимое значение пожарного риска, установленное настоящим Федеральным законом. При размещении взрывопожароопасных объектов в границах поселений и городских округов необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 - Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, мелицинских организаций и учреждений отдыха должно составлять не менее 50 метров.
2. Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с
подветренной стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных
углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны
располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны
преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам. Земельные участки под размещение складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться ниже по течению реки по отношению к населенным пунктам, пристаням, речным вокзалам,
гидроэлектростанциям, судоремонтным и судостроительным организациям,
мостам и сооружениям на расстоянии не менее 300 метров от них, если
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании»,  не установлены большие
расстояния от указанных сооружений. Допускается размещение складов выше
по течению реки по отношению к указанным сооружениям на расстоянии не
менее 3000 метров от них при условии оснащения складов средствами
оповещения и связи, а также средствами локализации и тушения пожаров.
3. Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и
легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных
участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий
соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей
сети. Допускается размещение указанных складов на земельных участках,
имеющих более высокие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, на расстоянии более 300 метров от них. На складах, расположенных на
расстоянии от 100 до 300 метров, должны быть предусмотрены меры (в том
числе второе обвалование, аварийные емкости, отводные каналы, траншеи),
предотвращающие растекание жидкости на территории населенных пунктов,
организаций и на пути железных дорог общей сети.
4. В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон
рекреационного назначения поселений и городских округов допускается
размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий и
сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной
опасности. При этом расстояние от границ земельного участка
производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных
образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, медицинских организаций и учреждений отдыха устанавливается в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона.

5. В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые
здания опасных факторов пожара и взрыва на взрывопожароопасных объектах,
расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать
уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного
производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.
Противопожарное водоснабжение

Согласно статьи 68 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. №123-ФЗ на территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

При наличии на территории населенного пункта объекта или вблизи его (в радиусе 200 м) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и т. п.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам и водозаборных устройств возлагается на соответствующие организации (в населенных пунктах - на органы местного самоуправления).

Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды пожарной техникой в любое время года.

Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, не разрешается.

Противопожарный водопровод следует принимать низкого давления, противопожарный водопровод высокого давления допускается принимать только при соответствующем обосновании. 

В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 минут после подачи сигнала о возникновении пожара.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 10 м при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60 м. Наружное пожаротушение предусматривается из проектируемого и существующего хозяйственно-питьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты в соответствии с требованиями нормативных документов.

Дислокация подразделений пожарной охраны

В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст.76 дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. 
В удаленных населенных пунктах, с малой численностью населения, оказывающихся за двадцатиминутным временным радиусом выезда, проектом предлагается организация добровольных пожарных дружин и снабжение их необходимыми техническими средствами тушения пожаров.
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