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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Генеральный план Алешинского сельского поселения Дмитровского района Орловской области разработан ООО «СВГМ - Проект» (Москва).
Проект Генерального плана Алешинского сельского поселения (далее Генеральный план) выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного, Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Российской Федерации», иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Орловской области. 

Содержание и состав работы определяется положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также техническим заданием договора.

Генеральный план Алешинского сельского поселения является стратегическим документом, с горизонтом планирования на долгосрочную перспективу до 2037 г. (расчетный срок), в том числе на первую очередь – 2022 г.
Проектные решения Генерального плана на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территорий сельского поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, мероприятий по охране окружающей среды.

При подготовке проекта Генерального плана использовались отчётные и аналитические материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области, данные, предоставленные администрацией сельского поселения, данные собственных исследований, прочие источники.

Разработка Генерального плана Алешинского сельского поселения опиралась на положения «Схемы территориального планирования Дмитровского муниципального района Орловской области». 

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации содержание Генерального плана состоит из материалов по обоснованию и положений о территориальном планировании, в составе текстовых и графических материалов.
Проект выполнен с использованием лицензионных программных продуктов MS Office, MapInfo.

2. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Основными целями Генерального плана являются создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и условий для устойчивого градостроительного и социально-экономического развития населенных пунктов в интересах настоящего и будущего поколений.

В числе основных задач повышения качества сельской среды и устойчивости градостроительного развития Генеральный план предусматривает:

- обеспечение экологической безопасности сельской среды и повышение устойчивости природного комплекса населенных пунктов; комплексное благоустройство и озеленение территории;
- сохранение историко-культурного наследия, ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия деревень;

-  повышение эффективности использования территорий;

- обеспечение пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия сельской среды;

- определение направлений дальнейшего территориального развития населенных пунктов; 

- развитие и равномерное размещение на территории общественных и деловых центров, расширение выбора услуг и улучшение транспортной доступности объектов системы обслуживания, мест приложения труда и рекреации;

- улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда, достижение многообразия типов жилой среды и комплексности застройки жилых территорий;

- повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур населенных пунктов.  
2.1. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Территориальное планирование Алешинского сельского поселения  в соответствии с Градостроительным кодексом РФ предлагается деление территории на функциональные зоны по видам использования территории.

Функциональное зонирование в данном проекте предполагает выделение следующих функциональных зон:

1. Жилая зона 

Зона предназначена для застройки жилыми домами, зданиями, сооружениями, а также для размещения необходимых для обслуживания жителей данной зоны объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, объектов административного, делового, общественного и коммерческого назначения, объектов торговли, предпринимательской деятельности, общественного питания, объектов здравоохранения, социального и коммунально-бытового назначения, культуры, образования, науки, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Жилая зона представлена 5 населенными пунктами с численностью населения: 
	Наименование населенного пункта
	Численность населения, чел.

	Все население
	417

	д. Алешинка
	224

	д. Талдыкино
	115

	с. Промклево
	35

	д. Вижонка
	26

	д. Кочетовка
	17


В жилищном фонде поселения преобладает частный жилфонд. 

Помимо объектов для проживания, жилая зона представлена объектами социального назначения и культурно-бытового обслуживания:
	Отрасль
	Объекты культурно-бытового обслуживания

	Здравоохранение
	ФАП – д. Алешинка



	Образование
	На территории Алешинского сельского поселения нет объектов образования 



	Культура и спорт


	Дом культуры – д. Алешинка

Библиотека – д. Алешинка




2. Производственная зона.

Зона предназначена для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Для объектов производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры I-V классов опасности - санитарно-защитные  зоны – от 1000 до 50 м. 

Для объектов производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры III-V классов опасности - санитарно-защитные  зоны– от 300 до 50 м. 

Алешинское сельское поселение отличается невысоким промышленным потенциалом и инвестиционной активностью.

3. Зона сельскохозяйственного использования.

Зона предназначена для ведения в границах населенного пункта садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, объектов сельского хозяйства, а также для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, иных объектов.

4. Зона сельскохозяйственного назначения.

Зона предназначена для ведения за границами населенного пункта садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, объектов сельского хозяйства, а также объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, иных объектов.

Сельское поселение характеризуется слабой производственной базой. 

На территории поселения два действующих сельскохозяйственных предприятия – ООО «Алешинка» и КФХ (основная специализация – производство зерновых культур). Кроме этого, сельское хозяйство на территории поселения представлено личными подсобными хозяйствами граждан. 

5. Зона лесного фонда- предназначена для размещения лесов.

Леса на территории Алешинского сельского поселения Дмитровского района занимают большие площади и представлены преимущественно широколиственными лесами, с преобладанием дуба черешчатого, произрастающего вместе с кленом остролистным, ясенем обыкновенным, вязом, липой мелколистной. 

Леса расположены среди земель сельхозформирований. Древесно-кустарниковая растительность территории поселения представлена полезащитными и приовражными лесонасаждениями, кустарниками по берегам рек и прудов.

6. Рекреационная зона. 

Зона предназначена для размещения парков, скверов, бульваров, садов, прудов, пляжей, набережных, используемых в целях кратковременного отдыха, проведения досуга населения, культурно-развлекательных и спортивных объектов, связанных с выполнением рекреационных функций территории, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, иных объектов.

Алешинское сельское поселение характеризуются относительно благоприятными природно-климатическими условиями в летний сезон, и с учетом других физико-географических характеристик, отнесена к территориям, благоприятным для организации рекреационной деятельности. 

Зона сезонного отдыха населения расположена западнее с.Алешинка, правый берег пруда. 

7. Зона специального назначения.

Зона предназначена для объектов специального назначения, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, иных объектов.

Зона специального назначения представлена площадкой для временного хранения твердых бытовых отходов, а также кладбищами.

Площадка для временного хранения твердых бытовых отходов, отвечающая санитарно-техническим требованиям, расположена в 0,5 км севернее с.Алешинка
В Алешинском сельском поселении расположено 4 кладбища, общей площадью 0,7 га.

Кладбище, расположенное юго-восточнее с.Промклево, оказывает  негативное влияние на селитебную зону с западной стороны,  другие  кладбища отвечают санитарно-техническим требованиям
Точное расположение и границы зон отображены на Карте «Функциональных зон».
3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

3.1 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Защите и охране на территории поселения подлежат воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, растительный и животный мир.

Для улучшения состояния поверхностных вод, почв, атмосферного воздуха рекомендуется проведение ряда специальных мероприятий.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод
Необходимо:

· оборудовать все водозаборные сооружения аппаратурой для учета забираемых вод;

· обеспечить современными очистными сооружениями источники бытовых сточных вод;

· ограничить бурение скважин на воду в черте населённых пунктов до проведения оценки запасов и выяснения целесообразности бурения новых скважин;

· затампонировать бесхозные скважины.

· создать у всех водозаборных и иных гидротехнических сооружений зоны санитарной охраны I, II и III поясов там, где эти зоны отсутствуют, и пункты наблюдения за показателями состояния водных объектов.

Мероприятия по охране почв

Мероприятия по охране почв должны включать:

· специальные агротехнические мероприятия для предотвращения развития эрозионных процессов сельскохозяйственных земель;

· рекультивацию нарушенных земель, уничтожение химикатов, запрещенных к использованию и с истекшим сроком годности.

Мероприятия по улучшению обращения с отходами производства и потребления:

· оборудовать специальные площадки для складирования отходов;

· рассмотреть возможность организации селективного сбора отходов;

· разработать схему санитарной очистки поселения.

Для улучшения общего состояния окружающей среды поселения необходимо:

· обеспечить ведение баз данных о состоянии окружающей среды на основе геоинформационной системы;

· организовать работу по экологическому образованию и воспитанию населения.

3.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РИСКОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

· мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

· рациональное размещение производительных сил по территории поселения с учетом природной и техногенной безопасности;

· предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

· предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

· разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

· подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

· декларирование промышленной безопасности;

· лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

· страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

· проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

· государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

· информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

· подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
Перечень первичных мер пожарной безопасности:

· обеспечение необходимых условий для привлечения населения к работам по предупреждению пожаров (профилактике пожаров), спасению людей и имущества от пожаров в составе подразделений добровольной пожарной охраны;

· проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности;

· оснащение первичными средствами тушения пожаров;

· соблюдение требований пожарной безопасности при разработке градостроительной и проектно-сметной документации на строительство и планировку застройки территории населенного пункта;

· разработка и выполнение мероприятий, исключающих возможность переброски огня при лесных и торфяных пожарах на здания, строения и сооружения;

· обеспечение исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в государственную пожарную охрану;

· своевременная очистка территории от горючих отходов, мусора, сухой растительности;

· содержание в исправном состоянии в любое время года дорог, за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения, в границах населенного пункта, проездов к зданиям, строениям и сооружениям;

· содержание в исправном состоянии систем противопожарного водоснабжения; 

· содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а также первичных средств пожаротушения на объектах муниципальной собственности;

· утверждение перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов;

· содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

· установление особого противопожарного режима;

· профилактика пожаров в населенных пунктах поселения.
В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст.76 дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. 
В удаленных населенных пунктах, с малой численностью населения, оказывающихся за двадцатиминутным временным радиусом выезда, проектом предлагается организация добровольных пожарных дружин и снабжение их необходимыми техническими средствами тушения пожаров.
3.3. ПРОГНОЗНЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения территории на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков, таких как половозрастной состав, обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.
Анализ динамики численности населения показал, что за десятилетний период численность населения сельского поселения уменьшилась на 167 человек (или на 31,1%). На территории поселения наблюдается относительно высокий уровень естественной убыли населения, что связано с низким уровнем рождаемости и высоким уровнем смертности. Кроме этого, наблюдается миграционный отток населения.
Для развития тенденций рождаемости необходимо полностью обеспечить население качественным образованием и медицинским обслуживанием.
Ключевой задачей развития территории становится формирование благоприятной среды жизнедеятельности постоянного населения и повышение миграционной привлекательности территорий. Для оценки перспектив изменения численности населения и трансформации системы расселения в различных условиях современного режима естественного и механического движения населения был выполнен демографический прогноз. 

Проектом принят инновационный вариант перспективной численности населения, в котором заложены следующие тенденции демографических характеристик:

· увеличение показателя суммарного коэффициента рождаемости;

· уменьшение показателя суммарного коэффициента смертности;

· увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения, а также улучшение качества жизни населения;

· снижение  миграционного оттока населения;

· увеличение доли населения в репродуктивном возрасте.
Несмотря на заложенные прогнозом положительные тенденции демографических характеристик, даже инновационный вариант указывает на вероятное снижение численности населения. Данный вариант будет иметь следующие прогнозные показатели:
	Алешинское сельское поселение

	Этапы
	Численность населения, чел.

	Современное состояние
	387

	Первая очередь
	337

	Расчетный срок
	301


3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики – обеспечения комфортности проживания.

Основные задачи и направления для развития социально-культурной инфраструктуры по отраслям
· Здравоохранение

· оказание содействия в исполнении программ по охране здоровья граждан, принятых на Федеральном, региональном, муниципальном уровнях;

· приоритетное решение вопросов охраны здоровья, cнижение смертности населения в трудоспособном возрасте;

· обеспечение населения информацией об объемах бесплатной медицинской помощи, а также платной медицинской помощи;

· проведение санитарно-просветительских мероприятий;

· пропаганда здорового образа жизни и формирование личной ответственности за состояние своего здоровья.
· Культура

· совершенствование организации свободного времени населения, в том числе детей и подростков, обращая особое внимание на организацию досуга молодежи;

· максимальное использование имеющейся сети учреждений культуры для организации содержательного досуга с учетом интересов и потребностей жителей, проживающих на территории поселения.

Мероприятия по развитию жилищного фонда
Жилищная обеспеченность по сельскому поселению составляет 31,3 м2/чел.
Для достижения основной цели жилищной политики, выдвинутой федеральной и областными программами, Генеральный план предлагает решение следующих задач:

( сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп населения, размещение различных типов жилой застройки с дифференцированной жилищной обеспеченностью;

( ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

( формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, транспорта, рекреации.

3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕКРЕАЦИИ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ

Проектируемая система озелененных территорий решается в соответствии с архитектурно- планировочным решением генплана сельского поселения, наличием свободных территорий в сложившейся застройке с учетом существующих озелененных территорий.

На первую очередь необходимо иметь площадь озелененных территорий общего пользования 12 м²/чел. x 337 = 0,4 га (СниП 2.07.01-89).

Объекты культурного наследия

Для сохранения объектов культурного наследия необходимо соблюдать требования ФЗ-73 от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Согласно пункта 2 статьи 35 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона, земляные, строительные и иные работы должны быть исполнителем работ немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленным Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.   
3.6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЕЙ
На первую очередь необходима реконструкция и усовершенствование дорог с грунтовым покрытием, усовершенствование дорожного покрытия подъездов к населенным пунктам, увеличение связности между населенными пунктами внутри сельского поселения.
На расчетный срок Проектом предлагается создание рациональной сети внутриквартальных проездов в районе предполагаемого строительства, обеспечивающей связь внутриквартальных проездов с существующей улично-дорожной сетью и автомобильными дорогами общего пользования.
3.7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ
В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и исполнения Поручения Президента Российской Федерации от 23.11.2010г решением Троснянского сельского Совета народных депутатов №75 от 25.04.2014 утверждена муниципальная программа «Комплексное развитие Систем коммунальной инфраструктуры Алешинского сельского поселения Дмитровского района Орловской области на 2014-2022 годы». 

Водоснабжение и водоотведение
- реконструкция существующих водозаборных сооружений поселения;

- обеспечение населенных пунктов поселения локальными очистными сооружениями.
Схема водоснабжения
«Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения»
а) описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования Алешинское сельское поселение
Алешинское сельское поселение — муниципальное образование в составе Дмитровского района Орловской области.

На территории поселения находятся 5 населенных пунктов. Административный центр — деревня Алешинка.

Населенные пункты: деревня Алешинка, деревня Вижонка, деревня Кочетовка, село Промклево, деревня Талдыкино.

По данным Росстата на 01.01.2015 год численность населения сп. Алешинское составила 280 человек.

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от:

· централизованных систем водоснабжения;

· децентрализованных источников - одиночных скважин, водоразборных колонок, шахтных колодцев общего и частного пользования.

Системы централизованного водоснабжения действуют не во всех населенных пунктах поселения. Централизованное водоснабжение имеется в д. Алешинка, д. Тальдыкино, с. Промклево. Водоснабжение осуществляется из артезианских скважин.

б)
описание территорий муниципального образования Сельское поселение Алешинское, не охваченных централизованными системами водоснабжения;
в)
описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения;
Система централизованного водоснабжения обеспечивает хозяйственно питьевой водой около 40% населения сп. Алешинское. Остальная часть населения (60%) использует водоразборные колонки, а также индивидуальные трубчатые или шахтные колодцы.

г)
описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.
Обследование технического состояния сетей водоснабжения в последние три года не проводилось.

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды
На водозаборных сооружениях сп. Алешинское отсутствуют сооружения очистки и подготовки воды. Поднятая вода подается непосредственно в систему транспортирования до потребителя. Качество подземных артезианских вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций
Насосные станции обеспечивают бесперебойное снабжение потребителей водой в соответствии с установленными режимами работы.

Насосные станции сп. Алешинское представлены станциями 1-го подъема, которые располагаются непосредственно на Артезианских скважинах. В состав оборудования входят подводящие (всасывающие трубопроводы и отводящие напорные трубопроводы) насосные агрегаты. Режим работы насосных станций определяется исходя из объема расхода питьевой воды в том районе, который обслуживает данная станция.

Основные характеристики артезианских скважин представлены в таблице 1.
	Наименование населенного пункта
	дебит,м.куб/ч
	глубина,м
	Марка насоса
	Производительно сть, м3/час
	Год ввода в эксплуатацию

	д. Алешинка
	10
	106
	ЭЦВ-6-16-125
	16
	1982

	д. Тальдыкино
	15
	80
	ЭЦВ-6-16-125
	16
	1990

	с. Промклево
	8
	117
	ЭЦВ-6-16-125
	16
	1990


Учитывая, что эксплуатация и обслуживание водозаборных сооружений производится с 1980 гг., износ основных фондов составляет в среднем около 90 %. В настоящей Схеме водоснабжения предложены мероприятия по реконструкции водозаборных скважин.

Для поддержания постоянного и бесперебойного водоснабжения, а также выравнивания давления в водоразборных точках установлены водонапорные башни. Основные характеристики водонапорных башен представлены в таблице 2.

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.
Общая протяженность водопроводных сетей:

· д. Алешинка - 6,8 км.

· д. Тальдыкино - 3,8 км.

· с. Промклево - 2 км.
.

Основная часть водопроводных сетей введена в эксплуатацию в 1960-1980 гг. и требует перекладки. Учитывая высокий срок службы существующих водопроводных сетей, износ сетей экспертно оценивается ~90%. В настоящей Схеме водоснабжения предложены мероприятия по реконструкции сетей.

Схемы централизованного водоснабжения населенных пунктов представлены в Приложении «Графическая часть».

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы;
Система централизованного горячего водоснабжения на территории сп. Алеши некое отсутствует.

Горячее водоснабжение потребителей сельского поселения обеспечивается от местных водонагревателей.

Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов
1. Централизованным водоснабжением охвачены не все потребители поселения.

2. Большая часть водопроводных сетей на территории сельского поселения Алешинское находится в неудовлетворительном состоянии - ветхие и требует перекладки.

3. Оборудование артезианских скважин эксплуатируются более 20 лет и требует замены на современное энергосберегающее.

4. Заиливание скважин обусловленное засорением фильтра скважины и водозаборной части мелким илом. Фильтр скважины не способен уловить мельчайшие частички ила, поэтому они проникают в скважину и оседают на её дне. Со временем их становится всё больше и больше, ил уплотняется и заполняет всё большую часть скважины. Чем сильнее заиливается скважина, тем меньше дебит скважины, если не проводить прочистку скважины, то приток воды может совсем прекратиться.

Анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды Предписания отсутствуют.
е) перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов.
В настоящее время объекты систем водоснабжения населенных пунктов сп. Алешинское находятся на балансе: Администрации Алешинского сельского поселения.

«Направления развития централизованных систем водоснабжения»
а) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;
Основные направления развития системы централизованного водоснабжения сп. Алешинское можно условно разделить на три группы:

· повышение эффективности и надежности предоставления услуг водоснабжения, в том числе за счет реконструкции и строительства водопроводных сетей и сооружений;

· повышение качества предоставляемых услуг водоснабжения (повышения качества питьевой воды),

· освоение существующих территорий, не охваченных системами централизованного водоснабжения, и организация централизованного водоснабжения в зонах перспективной жилой и общественной застройки. Принципами развития централизованной системы водоснабжения сп.

Алешинское являются:

· постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

· удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

· обеспечение централизованным водоснабжением потребителей, которые в настоящее время его не имеют.

Основными задачами, решаемыми при разработке схемы развития системы водоснабжения сп. Алешинское, являются:

· строительство, реконструкция и модернизация водопроводных сетей, повышение надежности водоснабжения и снижение аварийности;

· замена запорной арматуры на водопроводной сети;

· создания системы управления водоснабжением, внедрение системы измерений с целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а также обеспечения энергоэффективности функционирования системы;

· строительство сетей и сооружений для водоснабжения на осваиваемых и преобразуемых территориях, а также на отдельных территориях, не имеющих централизованного водоснабжения для обеспечения доступности услуг водоснабжения всем жителям.

Основными целевыми показателями развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения являются:

· объем поднятой воды в тыс. куб. м.;

· соответствие качества воды установленным требованиям;

· удельный вес сетей нуждающийся в замене;

· годовое количество часов предоставления услуг час;

· уровень потерь воды;

· охват абонентов приборами учета;

· удельное водопотребление в куб.м/чел.

б) предполагаемый сценарий развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценария развития муниципального образования Сельское поселение Алешинское;
В схеме водоснабжения принято развитие централизованного водоснабжения в д. Алешинка, д. Тальдыкино, с. Промклево включая территории указанных населенных пунктов, которые в настоящее время не обеспечены централизованным водоснабжением. В остальных населенных пунктах сельского поселения, из-за малой численности населения на этих территориях, предлагается оснащать жилые дома автономными системами водоснабжения.

«Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды»
а)
баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих воды при ее производстве и транспортировке;
Учет фактических потерь воды при подаче и транспортировке воды не ведется. Это обусловлено отсутствием приборов учета воды на всех циклах подачи, транспортировки и потребления воды. На основании экспертной оценки, учитывая срок службы сетей, ориентировочно потери воды при ее производстве и транспортировке могут достигать 25%.

Основную долю потерь составляют утечки воды при транспортировке, вызванные в первую очередь высоким уровнем износа водопроводных сетей. Расчетный баланс подачи и реализации воды представлен в таблице 6.

б)
территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления);
Территориально сп. Алешинское можно разделить на несколько зон действия водопроводных сооружений в зависимости от населенных пунктов. В таблице 3 и на рисунке 1 представлен территориальный баланс подачи воды.

Таблица 3 - Территориальный баланс подачи воды
	№ п/п
	Зона действия системы водоснабжения
	Годовой объем реализации воды потребителям, тыс. м3
	Объем реализации воды в сутки максимального водопотребления, м3/сут

	1
	д. Алешинка
	8,8
	28,9

	2
	д. Тальдыкино
	2,0
	6,6

	3
	с. Промклево
	0,3
	0,8

	
	Всего
	11
	36,3



Таблица 4 - Структурный баланс реализации воды
	№ п/п
	Зона действия системы водоснабжения
	Годовой объем реализации воды потребителям, тыс. м3

	1
	д. Алешинка
	8,8

	2
	д. Тальдыкино
	2,0

	3
	с. Промклево
	0,3

	
	Всего
	11


	№
п/п
	Степень благоустройства '
	Норматив, м.куб. на чел в месяц

	
	
	хвс
	ГВС
	Водоотведение

	1
	Жилые помещения с неполным благоустройством (раковина), без водоотведения, без водонагреателей*, без ГВС
	2,263
	
	

	2
	благоустройством (раковина) с централизованным водоотведением* (при наличии/отсутствии водонагревателя) _ j
	2,872
	
	2.872

	3
	благоустройством (душ) с централизованным горячим водоснабжением с централизованным водоотведением
	1,548
	1,74
	3,288

	4
	благоустройством (душ) с водонагревателем*, с централизованным водоотведением
	3,288
	
	3,288

	5
	благоустройством (ванна с душем) с централизованным горячим водоснабжением и централизованным водоотведением
	0,664
	0,67
	1,334

	6
	Жилые помещения с неполным благоустройством (ванна с душем) с водонагревателем* и централизованным водоотведением
	1,355
	
	1,355

	7
	Жилые помещения с неполным благоустройством (унитаз, раковина) с централизованным горячим водоснабжением и централизованным / водоотведением
	2,904
	0,95
	3,854

	8
	Жилые помещения с неполным благоустройством (унитаз, раковина) при наличии /отсутствии водонагревателя* и централизованным водоотведением
	3.661
	
	3,661

	9
	Жилые помещения с неполным благоустройством (унитаз, душ) с централизованным горячим водоснабжением и централизованным водоотведением
	2,336
	1,74
	4.076

	10
	Жилые помещения с неполным благоустройством (унитаз, душ) С водонагревателем* и централизованным водоотведением
	4,076
	
	4,076

	11
	Жилые помещения с неполным благоустройством (унитаз, ванна с душем) с централизованным горячим водоснабжением и централизованным водоотведением
	1,452
	0,69
	2.142

	12
	Жилые помещения с неполным благоустройством (унитаз, ванна с душем) с водонагревателем* и централизованным водоотведением
	2,143
	
	2.143

	13
	Жилые помещения с неполным благоустройством (унитаз, мойка, раковина) с централизованным горячим водоснабжением и централизованным водоотведением
	3,096
	1,22
	4.306

	14
	Жилые помещения с неполным благоустройством (унитаз, мойка, раковина) с водонагревателем* и централизованным водоотведением
	3.984
	
	3.984

	15
	Жилые помещения с неполным благоустройством (унитаз, мойка, раковина) с централизованным водоотведением, без ГВС, без
	4,05
	
	04.май

	16
	Жилые помещения с неполным благоустройством (унитаз, раковина, душ) с централизованным горячим водоснабжением и централизованным водоотведением
	4,288
	2,61
	6,898

	№
п/п
	Степень благоустройства '
	Норматив, м.куб. на чел в месяц

	
	
	ХВС
	гвс
	Водоотведение

	17
	Жилые помещения с неполным благоустройством (унитаз, раковина, душ) с водонагревателем* и централизованным водоотведением
	6,705
	
	6,705

	18
	Жилые помещения с неполным благоустройством (унитаз, раковина, ванна без душа) с централизованным горячим водоснабжением с централизованным водоотведением
	4,084
	2,37
	6,454

	19
	Жилые помещения с неполным благоустройством (унитаз, раковина, ванна без душа) с водонагревателем* и централизованным водоотведением
	6,261
	
	6,261

	20
	Жилые помещения с неполным благоустройством (унитаз, раковина, ванна с душем) с централизованным горячим водоснабжением и централизованным водоотведением
	4,788
	3,22
	8.008

	21
	Жилые помещения с неполным благоустройством (унитаз, раковина, ванна с душем) с водонагревателем* и централизованным водоотведением
	7,816
	
	7.816

	22
	благоустройством (мойка, раковина) с централизованным горячим водоснабжением и централизованным водоотведением
	2,297
	1,304
	3,601

	23
	Жилые помещения с неполным благоустройством (мойка, раковина) водонагревателем* и централизованным водоотведением
	3,195
	
	3.195

	24
	Жилые помещения с неполным благоустройством (мойка, раковина)с централизованным водоотведением
	3,26
	
	3,26

	25
	Жилые помещения с неполным благоустройством (раковина, душ) с централизованным горячим водоснабжением и централизованным водоотведением
	3,5
	2,61
	6,11

	26
	Жилые помещения с неполным благоустройством (раковина, душ) с водонагревателем* и централизованным водоотведением
	5,916
	
	5,916

	27
	Жилые помещения с неполным благоустройством (раковина, ванна с душем) с централизованным горячим водоснабжением и централизованным водоотведением
	2,667
	1,62
	4,287

	28
	Жилые помещения с неполным благоустройством (раковина, ванна с душем) с водонагревателем* и централизованным водоотведением
	4,093
	
	4,093

	29
	Жилые помещения с неполным благоустройством (мойка, раковина, душ) с централизованным горячим водоснабжением и централизованным водоотведением
	3,518
	2,88
	6,398

	30
	Жилые помещения с неполным благоустройством (мойка, раковина, душ) с водонагревателем* и централизованным водоотведением
	5,996
	
	5,996

	31
	Жилые помещения с неполным благоустройством (мойка, раковина, ванна с душем) с централизованным горячим водоснабжением и централизованным водоотведением
	2,848
	
	4,738

	32
	Жилые помещения с неполным благоустройством (мойка, раковина, ванна с душем) с
	4,416
	
	4,416

	№
п/п
	Степень благоустройства'
	Норматив, м.куб. на чел в месяц

	
	
	ХВС
	ГВС
	Водоотведение

	
	водонагревателем* и централизованным водоотведением
	
	
	

	33
	Жилые помещения с неполным благоустройством (раковина, душ) с централизованным горячим водоснабжением и централизованным водоотведением
	3,5
	2,61
	6,11

	34
	Жилые помещения с неполным благоустройством (раковина, душ) с водонагревателем* и централизованным водоотведением
	5,916
	
	5,916

	35
	Жилые помещения с неполным благоустройством (раковина, ванна без душа) с централизованным горячим водоснабжением и централизованным водоотведением
	3,296
	2,37
	5,666

	36
	Жилые помещения с неполным благоустройством (раковина, ванна без душа) с водонагревателем* и централизованным водоотведением
	5,472
	
	5,472

	37
	Жилые помещения с неполным благоустройством (унитаз, мойка, раковина, душ) с централизованным горячим водоснабжением и централизованным водоотведением /
	4,47
	2,88
	7,35

	38
	Жилые помещения с неполным благоустройством (унитаз, мойка, раковина, душ) с водонагревателем* и централизованным водоотведением
	7,028
	
	7,028

	39
	Жилые помещения с полным благоустройством со стандартным комплектом санитарных приборов с централизованным горячим водоснабжением и централизованным водоотведением
	5,072
	3,61
	8,682

	40
	Жилые помещения с полным благоустройством со стандартным комплектом санитарных приборов с водонагревателем* и централизованным водоотведением
	8,249
	
	8,249

	41
	Неблагоустроенные жилые помещения (водопотребление из водоразборных колонок, без канализации)
	1,522
	
	


е)
описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета;
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Федеральный закон № 261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ) утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г. Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ и п. 3 Порядка заключения договора установки ПУ управляющая организация (УО) как уполномоченное собственниками лицо вправе выступить заказчиком по договору об установке (замене) и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Во исполнение ФЗ №261, необходимо предусмотреть мероприятия по дооборудованию вводов абонентов водомерными узлами.

ж)
анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования Сельское поселение Алешинское;
По состоянию на 01.01.2016 водозаборные сооружения обладают резервами производственных мощностей. В таблице представлен расчетный баланс мощности водозаборных сооружений и реализации воды.

Таблица 5 - Баланс мощности водозаборных сооружений и реализации воды
	Наименование параметра
	Единицы измерения
	д. Алешинка
	Д.Тальдыкино
	с.Промкпево

	Установленная мощность источника водоснабжения
	м3/сут
	384
	384
	384

	Забор воды из источника
	м3/сут
	* 36,9
	8,4
	1,1

	Собственные нужды предприятия
	м3/сут
	0,7
	0,2
	0,0

	Собственные нужды предприятия
	%
	2%
	2%
	2%

	Отпуск воды в водопроводную сеть
	м3/сут
	36,1
	8,2
	1,0

	Потери воды при транспортировке
	м3/сут
	7,2
	1,6
	0,2

	Потери воды при транспортировке
	%
	20%
	20%
	20%

	Отпуск воды потребителям
	м3/сут
	28,9
	6,6
	0,8

	Резерв "+7Дефицит"-" источника
	м3/сут
	347,1
	375,6
	382,9

	
	%
	90%
	98%
	100%


л) прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами;
и) сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное);
з)
прогнозные балансы потребления воды на срок не менее 10 лет; н) перспективные балансы водоснабжения и водоотведения;
Рост потребления воды на перспективу принят на основании прогнозных значений развития централизованного водоснабжения, на существующих территориях, не охваченных системами централизованного водоснабжения.

В Схеме водоснабжения рассматривается развитие систем водоснабжения в зависимости от расхода воды, определенного по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии с СП 31.13330.2012 Свод правил Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*. В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

В основу определения расходов воды населением положена следующая основная позиция: все жилые дома в д. Алешинка, д. Тальдыкино, с. Промкпево обеспечиваются централизованным водоснабжением и водоотведением, в остальных населенных пунктах организуется децентрализованное водоснабжение и водоотведение.

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2. Среднесуточные (за год) поливочные расходы определяются исходя из продолжительности поливочного периода с устойчивой температурой воздуха более +10 С, что составляет в среднем (365-222)=143 дней. Расходы воды на поливку улиц, проездов и зеленых насаждений определены по норме 50 л/сут./чел и составляют для нужд сп. Алешинское около 11 тыс. м3 воды в поливочный период.

Использование подземных вод питьевого качества для нужд, не связанных с хозяйственно-литьевым водоснабжением, как Правило, не допускается. Забор воды на поливку улиц, проездов и зеленых насаждений осуществляется из поверхностных водоисточников.

Противопожарное водоснабжение:

· наружное противопожарное водоснабжение предлагается применять из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы);

· наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей не предусматривается.

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения для каждого населенного пункта сп. Алешинское принимаются в соответствии с СП 8.13130.2009 и СП 10.13130.2009 и составляют:

· на наружное - 10 л/с;

· на внутреннее - 10 л/с.

Время тушения пожара - в течение трёх часов, количество пожаров -1.

Трехчасовой пожарный запас составит: (10 + 10) х 3,6 х 3 =216 м3.

Пополнение пожарных запасов предусматривается за счет сокращения расхода воды на другие нужды.

Сведения о существующем и ожидаемом (перспективном) потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) представлены в таблице
	№№
п/п
	Вид застройки
	существующее состояние прогноз - 2026 г.

	
	
	Население,
чел.,
	Среднесуточное водопотреблен ие, м3/сут.
	Максимальное
суточное
водопотребление,
м3/сут
	Г одовое
водопотреблен ие, тыс.м3/год
	Население,
чел.,
	Среднесуточное
водопотребление,
м3/сут.
	Максимальное
суточное
водопотребление,
м3/сут
	Г одовое
водопотребление,
тыс.м3/год

	1
	д. Алешинка
	195
	24,1
	28,9
	8,8
	195
	29,3
	35,1
	10,7

	
	Население и хозяйственно​питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях с централизованным водоснабжением
	152
	19,0
	22,8
	6,9
	195
	24,4
	29,3
	8,9

	
	Индивидуальная жилая застройка без
централизованного
водопровода
	43
	1,3
	1,5
	0,5
	-
	-
	-
	-

	
	Неучтённые
расходы
	
	3,8
	4,6
	1,4
	
	4,9
	5,9
	1,8

	2
	д. Тльдыкино
	103
	5,5
	6,6
	2,0
	103
	15,5
	18,5
	5,6

	
	Население и хозяйственно​питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях с централизованным водоснабжением
	20
	2,5
	3,0
	0,9
	103
	12,9
	15,5
	4,7

	
	Индивидуальная жилая застройка без
централизованного
водопровода
	83
	2,5
	3,0
	0,9
	-
	-
	-
	-

	
	Неучтённые
расходы
	
	0,5
	0,6
	0,2
	
	2,6
	3,1
	0,9

	3
	с. Промкпево
	23
	0,7
	0,8
	0,3
	23
	3,5
	4,1
	1,3

	
	Население и хозяйственно​питьевые и бытовые нужды в
	-
	-
	-
	-
	23
	2,9
	3,5
	1,0

	
	общественных зданиях с централизованным водоснабжением
	
	
	
	
	•
	
	
	

	
	Индивидуальная жилая застройка без
централизованного
водопровода
	23
	0,7
	0,8
	0,3
	-
	-
	-
	-

	
	Неучтённые
расходы
	
	-
	-
	-
	
	0,6
	0,7
	0,2

	
	Всего
	321
	30,3
	36,3
	11,0
	321
	48,2
	57,8
	17,6

	
	Полив
	321
	
	
	2,3
	321
	
	
	2,3

	
	Всего (с учетом расхода воды на полив)
	321
	
	
	13
	321
	
	
	. < 20


Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Алешинского сельского поселения.

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

Перспективные балансы водоотведения представлены в Схеме водоотведения.

к) описание территориальной структуры потребления воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам;
К 2026 году в территориальной структуре потребления воды в сельском поселении предлагаются следующие изменения: сохранение централизованного водоснабжения в д. Алешинка, д. Тальдыкино, с. Промкпево и его развитие на территориях указанных населенных пунктов, которые в настоящее время не обеспеченны централизованным водоснабжением.

Территориальная структура потребления воды на 2026 год сп. Алешинское представлена в таблице.

Таблица 7 - Территориальная структура употребления воды на 2026 год
	Зона действия системы водоснабжения
	Годовой объем реализации воды потребителям, тыс. м3
	Объем реализации воды в сутки максимального водопотребления, м3/сут

	д. Алешинка
	10,7
	35,1

	д. Тальдыкино
	5,6
	18,5

	с. Промкпево
	1,3
	4,1

	Всего
	17,6
	57,8


м) сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения);
Фактические потери в исходных данных не представлены. Учитывая сроки службы существующих сетей, на основании экспертной оценки, ориентировочно потери воды при ее производстве и транспортировке могут достигать 25%

Неучтенные расходы и потери воды, в свою очередь делятся на полезные расходы воды и потери воды.

Полезные расходы воды:

· расходы на собственные (технологические) нужды;

· расходы воды на противопожарные нужды;

· организационно-учетные (погрешность средств измерения).

Потери воды:

· утечки воды водопроводной сети и сооружений;

· естественная убыль;

самовольные подключения;

неоплачиваемое пользование водой через водоразборные колонки.

К 2026 году в Схеме водоснабжения предусмотрено снижение потерь воды при ее транспортировке до 3% от отпущенного объема, в том числе за счет:

· строительства новых и перекладки существующих сетей, с заменой на полиэтилен, в соответствии с перспективным планом;

· своевременного определения утечек и отключения аварийных

участков;

• замены арматуры на современную, надежную.

о) расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей;
В таблице 10 представлен баланс мощности водозаборных сооружений и реализации воды на 2026 год. Как видно из таблицы 10 водозаборные сооружения обладают значительными резервами производственных мощностей для обеспечения потребителей питьевой водой в полном объеме.

Таблица 8 - Баланс мощности водозаборных сооружений и реализации воды на период до 
2026 года
	Наименование параметра
	Единицы измерения
	д. Алешинка
	д. Тальдыкино
	с. Промклево

	Установленная мощность источника водоснабжения
	м3/сут
	45
	24
	5

	Забор воды из источника
	м3/сут
	36
	19
	4

	Собственные нужды предприятия
	м3/сут
	0,4
	0,2
	0,0

	Собственные нужды предприятия
	%
	1%
	1%
	1%

	Отпуск воды в водопроводную сеть
	м3/сут
	35
	19
	4

	Потери воды при транспортировке
	м3/сут
	0,4
	0,6
	0,1

	Потери воды при транспортировке
	%
	1%
	3%
	3%

	Отпуск воды потребителям
	м3/сут
	35
	19
	4

	Резерв "+"/Дефицит"-" источника
	м3/сут
	9
	5
	1

	Резерв "+"/Дефицит"-" источника
	%
	20%
	20%
	14%


На территории сп. Алешинское объекты систем водоснабжения эксплуатируются ООО "Газсервис".

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения направлены на повышение эффективности и надежности предоставления услуг водоснабжения, повышение качества предоставляемых услуг (повышения качества питьевой воды) и организацию централизованного водоснабжения в зонах перспективной застройки, а также на существующих территориях, не охваченных системами централизованного водоснабжения.

а)
перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам;
Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам представлен в таблице.

Таблица 9 - Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения
	Наименование мероприятия
	Сроки выполнения, год

	1. Реконструкция'водопроводных сетей
	Поэтапно в период 2017 - 2026

	2. Строительство новых водопроводных сетей
	Поэтапно в период 2017 - 2026 гг.
по мере поступления заявок на подключение новых потребителей

	3. Строительство / реконструкция артезианских скважин
	2017-2018

	4. Строительство водонапорных башен
	2017-2018


Выбор мероприятий в части выполнения реконструкции существующих или строительства новых сооружений объектов водоснабжения (артезианских скважин, водонапорных башен) определяется на этапе проектирования.

б)
технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения;
в)
сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения;
В схеме водоснабжения принято развитие централизованного водоснабжения в д. Алешинка, д. Тальдыкино, с. Промклево включая территории указанных населенных пунктов в настоящее время не обеспеченных централизованным водоснабжением.

Проектом схемы водоснабжения предусматривается также поэтапная перекладка изношенных участков действующей водопроводной сети и замена технологического оборудования водозаборных скважин, исчерпавшего свой технологический и временной ресурс в д. Алешинка, д. Тальдыкино, с. Промклево .

В остальных населенных пунктах сельского поселения, из-за малой численности населения на этих территориях, предлагается оснащать жилые дома автономными системами водоснабжения. Для водоснабжения домов могут использоваться индивидуальные трубчатые или шахтные колодцы, расположенные в непосредственной близости от жилого дома и оборудованные насосными станциями, в состав которых входят: либо погружной насос с указателями уровней, устанавливаемый непосредственно в колодце, либо самовсасывающий насос, устанавливаемый в жилом доме, приборы учета потока и давления и управления насосом, а также фильтр тонкой очистки на входе и мембранный бак на 50 л. устанавливаются в подсобном помещении дома. В соответствии с качеством исходной воды, которое устанавливается местными санитарно-эпидемиологическими службами надзора, возможно использование воды не только на хозяйственные, но и на питьевые нужды тоже. В противном случае, для питья необходимо установить систему очистки воды.

Мероприятия по реконструкции существующих водопроводных сетей предусматривают перекладку 100% сетей в период до 2026 г.

В рамках расширения зон действия централизованных схем водоснабжения предусматривается строительство новых водопроводных сетей для подключения потребителей не обеспеченных в настоящее время централизованным водоснабжением.

г)
сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение;
В процессе реконструкции объектов водоснабжения предлагается внедрять современные автоматизированные системы оперативного диспетчерского управления водоснабжением (АСОДУ) что позволит значительно экономить энергетические ресурсы, наладить контроль и управление всей системой водоснабжения, повысить надежность ее работы.

Система оперативного диспетчерского управления водоснабжением включает установку частотных преобразователей на приводы электродвигателей насосов, шкафов автоматизации, датчиков давления и приборов учета на всех насосных станциях, оборудование информационной сети на сотовых модемах формата GSM со всеми инженерно-технологическими объектами предприятия.

Установленные частотные преобразователи снижают потребление электроэнергии до 30%, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключают гидроудары.

Основной задачей внедрения АСОДУ является:

· поддержание заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций:

· сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

· сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах:

· возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

е)
описание маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования Сельское поселение Алешинское;
ж)
рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров,
водонапорных башен;
*
з)
границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения;
В рамках выполнения мероприятий данной схемы водоснабжения планируется проведение реконструкции разводящих сетей. Прохождение вновь создаваемых инженерных сетей будет совпадать с трассами существующих коммуникаций. Маршруты прохождения трубопроводов новых сетей по территории сп. Алешинское определяются на этапе проектирования.

Размещение насосных станций предлагается сохранить на существующих местах, с выполнением реконструкции данных объектов. Строительство новых насосных станций определяется на этапе проектирования.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения на перспективу расширяются за счет зон, в настоящее время не обеспеченных централизованным водоснабжением.

«Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»
Комплекс мероприятий, реализуемых в рамках данной схемы на объектах системы водоснабжения, позволяет сократить вредное воздействие на окружающую среду.

«Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованныхсистем водоснабжения»
а)
оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения;
б)
оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения;
Реализация включенных в схему водоснабжения мероприятий по развитию централизованных систем водоснабжения осуществляется путем разработки и выполнения каждой из организаций водопроводно-канализационного хозяйства инвестиционной программы (ИП) организации.

Общий срок выполнения мероприятий, предусмотренный настоящей схемой водоснабжения, составляет 10 лет (до 2026 г.). Перечень необходимых мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и сроки их реализации обоснованы в разделах 1-5.

Основные предпосылки оценки объемов капитальных вложений:

· Реконструкция существующих водопроводных сетей - предусматривает ежегодную, поэтапную перекладку сетей в период до 2026 года.

· Строительство новых водопроводных сетей - предусматривает поэтапный ввод новых сетей в соответствии с поступлением заявок на подключение новых потребителей.

· Инвестиции на выполнение мероприятий на строительство / реконструкцию артезианских скважин, водонапорных башен определены с учетом затрат на создание мощностей для покрытия расчетных объемов водопотребления на 2026 год.

Оценка величины необходимых капитальных вложений на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, выполнена на основании укрупненных сметных нормативов («НЦС-2012.НЦС 81-02-2012. Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства», утвержденные Приказом Минрегиона России от 30.12.2011 № 643), пособия по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89) а также на основе анализа проектов-аналогов.

Оценка капитальных вложений выполнена в ценах 2016 года и приведена в таблице 10.
Таблица 10 - Капитальные вложения в реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, млн, руб.
	Наименование мероприятия
	Год реализации
	Всего

	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	

	1. Реконструкция водопроводных сетей
	0
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	14,30

	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	д. Алешинка
	0
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	7,70

	д. Тальдыкино
	0
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	4,30

	с. Промклево
	0
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	2,30

	2. Строительство новых водопроводных сетей
	0
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	2,90

	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	д. Алешинка
	0
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	1,50

	д. Тальдыкино
	0
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,90

	с. Промклево
	0
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,50

	3. Строительство / реконструкция артезианских скважин
	0
	0,68
	0,68
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,37

	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	д. Алешинка
	0
	0,41
	0,41
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,82

	д. Тальдыкино
	0
	0,22
	0,22
	0
	0
	0
	О1
	0
	0
	0
	0
	0,44

	с. Промклево
	0
	0,05
	0,05
	0
	<0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,10

	5. Строительство водонапорных башен
	0
	0,72
	0,72
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,45

	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	д. Алешинка
	0
	0,29
	0,29
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,57

	д. Тальдыкино
	0
	0,22
	0,22
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,44

	с. Промклево
	0
	0,22
	0,22
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,44

	ВСЕГО
	0
	3,13
	3,13
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	20,02

	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	д. Алешинка
	0
	1,62
	1,62
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	10,60

	д. Тальдыкино
	0
	0,96
	0,96
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	6,08

	с. Промклево
	0
	0,55
	0,55
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	3,34

	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	водопроводные сети
	0
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	17,20

	объекты водозабора и ■ очистки воды
	0
	1,41
	1,41
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,82


Суммарные капитальные вложения на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, составляют 20,02 млн. руб.
Объемы капитальных вложений являются ориентировочными и рассчитаны в ценах 2016 года, они подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации.

В качестве источников финансирования капитальных вложений по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения приняты:

· собственные средства организаций водопроводно-канализационного хозяйства (амортизация ОПФ);

· бюджетные средства.

Объемы финансирования капитальных вложений за счет амортизации ОПФ определяются в размере амортизационных отчислений по основным фондам, образованным в результате строительства, реконструкции и модернизации ОПФ, в соответствии со схемой водоснабжения (амортизация по объектам инвестирования). В случае недостаточности амортизационных отчислений по объектам инвестирования, в качестве источника капитальных вложений также необходимо учитывать амортизационные отчисления по существующему оборудованию.

В соответствии с РП РФ от 27 августа 2009 г. N 1235-р (Водная стратегия РФ на период до 2020 года) учитывая высокую капиталоемкость сектора водоснабжения и водоотведения, а также длительные сроки окупаемости инвестиционных проектов, развитие систем водоснабжения и водоотведения в средних и мелких населенных пунктах и сельской местности будет обеспечиваться с помощью государственных инвестиций в форме софинансирования региональных программ.
«Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения»
Целевые показатели, используемые для оценки развития централизованных систем водоснабжения их фактические и их прогнозные значения представлены в таблице 13. Целевые показатели приведены с учетом организации централизованного водоснабжения в д. Алешинка, д. Тальдыкино, с. Промклево.

Таблица 11 - Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения
	Показатель
	Единица
измерения
	Базовый
показатель, 2015 г
	Прогнозные ц
	елевые показатели

	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	Объем поднятой воды
	млн.м3/год
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,018

	Удельный вес сетей
нуждающийся в замене
	%
	90
	90
	82
	74
	67
	59
	52
	44
	37
	29
	22
	0

	Годовое
количество часов предоставления услуг час;
	час
	8760
	8760
	8760
	8760
	8760
	8760
	8760
	8760
	8760
	8760
	8760
	8760

	Уровень потерь воды на водопроводных сетях
	%
	20
	20
	18
	17
	15
	14
	12
	11
	9
	8
	6
	3

	Доля населения, проживающего в индивидуальных жилых домах, подключенных к централизованному водоснабжению
	%
	40
	40
	45
	51
	56
	62
	67
	73
	78
	84
	89
	100


 «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»
Сведения о выявленных бесхозяйных объектах централизованных систем водоснабжения отсутствуют. В случае выявления таких объектов на территории сп. Алешинское - администрация сп. Алешинское уполномочена зарегистрировать бесхозяйные объекты в установленном порядке и определить организацию ответственную за эксплуатацию данных систем водоснабжения.

Схема водоотведения
 «Существующее положение в сфере водоотведения поселения»
а)
описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального образования Сельское поселение Алешинское и деление территории на эксплуатационные зоны;
в)
описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения;
В настоящее время на территории сп. Алешинское централизованная система водоотведения отсутствует.

Индивидуальная застройка не канализована, оборудована выгребами и надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

б)
описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описаний существующих канализационных очистных сооружений.
г)
описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения;
д)
описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения;
е)
оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости;
ж)
оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду;
з)
описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения;
В настоящее время на территории сп. Алешинское централизованная система водоотведения отсутствует.

и)
описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа.
• В настоящее время сп. Алешинское не имеет централизованной системы канализации.

• Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского поселения в целом.

«Балансы сточных вод в системе водоотведения»
а)
баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения;
б)
оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения;
в)
сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов;
г)
результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей;
В настоящее время на территории сп. Алешинское централизованная система водоотведения отсутствует.

д)
прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет муниципального образования Сельское поселение Алешинское.
Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда.

 «Прогноз объема сточных вод»
а) сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения;
Оценка расходов сточных вод на период на 2026 г. выполнялась с учетом:

• объема сточных вод из территорий, неохваченных системами централизованного водоотведения

	№№
п/п
	Вид жилой застройки
	прогноз - 2026 г.

	
	
	Население,
чел.,
	Среднесуточное
водоотведение,
м3/сут.
	Максимальное
суточное
водоотведение,
м3/сут
	Г одовое водоотведение, тыс.м3/год

	1
	д. Алешинка
	195
	29,3
	35,1
	10,7

	2
	д. Тальдыкино
	103
	15,5
	18,5
	5,6

	3
	с. Промкпево
	23
	3,5
	4,1
	1,3

	
	Всего
	321
	48,2
	57,8
	17,6


б)
описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны);
Централизованная система водоотведения на перспективу развивается в населенных пунктах, в которых в соответствии со схемой водоснабжения организуется централизованное водоснабжение - д. Алешинка, д. Тальдыкино, с. Промкпево.

в)
расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения;
В таблице 13 представлен баланс мощности и приема стоков канализационных очистных сооружений в населенных пунктах где предлагается развитие централизованного водоотведения на 2026 год.

Таблица 13 - Баланс мощности и приема стоков канализационных очистных сооружений
	Наименование параметра
	Единицы
измерения
	д. Алешинка
	д. Тальдыкино
	с. Промкпево

	Установленная мощность КОС *
	м3/сут
	39
	20
	5

	Поступление сточных вод на КОС
	м3/сут
	35
	19
	4

	Резерв "+"/Дефицит"-" источника
	м3/сут
	3,9
	1,5
	0,9

	Резерв "+"/Дефицит"-" источника
	%
	10%
	7%
	17%


г)
результаты анализа гидравлических режимов централизованной системы водоотведения
Отвод и транспортировка стоков от абонентов производится через систему самотечных трубопроводов и систему канализационных насосных станций. Из насосных станций стоки транспортируются по напорным трубопроводам в магистральные коллекторы. КНС предназначены для обеспечения подачи сточных вод в систему канализации, КНС откачивают хозяйственно-бытовые, сточные воды. Канализационную станцию размещают в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком.
д)
анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.
В настоящей схеме водоотведения предложены мероприятия по строительству новых очистных сооружений в населенных пунктах где предусмотрено развитие централизованного водоотведения. Предложенные к установке очистные сооружения на перспективу обладают значительными резервами производственных мощностей для обеспечения очистки стоков в полном объеме.

«Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения»:
а) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения;
Мероприятия по строительству объектов систем водоотведения направлены на повышение эффективности и надежности предоставления услуг водоотведения, улучшение экологической обстановки (улучшение качества очистки стоков) и организацию централизованного водоотведения в зонах перспективной жилой и общественной застройки, а также на существующих территориях, не охваченных системами централизованного водоотведения.

Основными задачами, решаемыми при разработке перспективных направлений развития систем водоотведения сп. Алешинское являются:

· строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с территорий, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для большинства жителей;

· создание системы управления канализацией с целью повышения качества предоставления услуги водоотведения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы, а так же обеспечения энергоэффективности функционирования системы;

· повышение энергетической эффективности системы водоотведения; 
Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоотведения и снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.

Основными целевыми показателями развития централизованной системы водоотведения сельского поселения 'являются:

· объем принятых стоков в тыс. куб. м;

· объем стоков прошедших полную биологическую очистку в тыс. куб. м;

· удельный вес сетей нуждающийся в замене;

· доля населения, проживающего в индивидуальных жилых домах, подключенных к централизованному водоотведению.

6) перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий;
Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения с разбивкой по годам представлен в таблице.

Таблица 14 - Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения
	Наименование мероприятия
	Сроки

исполнения, год

	1. Строительство новых канализационных сетей на территориях не обеспеченных централизованным водоотведением
	2017-2026

	2. Строительство канализационных очистных сооружений
	2017-2018


в) технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения;
В соответствии с мероприятиями настоящей схемы водоотведения предполагается
строительство КОС
на территории сп. Алешинское.

Производительность очистных сооружений принята исходя из расчетного объема стоков на перспективу на 2026 год. При строительстве сооружений рекомендуется использование методов анаэробной обработки сточных вод для снижения показателей по соединениям азота и фосфора, уменьшения образующегося активного ила использование механического уплотнения и обезвоживания осадков, УФ - обеззараживания сточных вод перед выпуском.

Вновь устраиваемые сети канализации выполняются из труб ПВХ диаметрами 150, 200, 300 мм. Канализационные сети прокладываются в районах существующей жилой застройки, перспективной жилой застройки, производственной застройки.

Новые сети канализации прокладываются вдоль существующих и планируемых к устройству дорог по границам территорий предназначенных для перспективного строительства. При разработке проектной документации характеристики сетей и сооружений требуют уточнения.

г) сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения
Следует предусмотреть в перспективе:

· строительство КОС д. Алешинка, д. Тальдыкино, с. Промклево .

· проектирование и строительство канализационных сетей для районов сп. Апешинское неохваченных системами централизованного водоотведения.

д)
сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение;
Внедрение систем автоматизации и диспетчеризации на объектах водоотведения позволит полностью автоматизировать процесс транспортировки сточных вод по напорным коллекторам на очистные сооружения.

е)
описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования Сельское поселение Алешинское, расположения- намечаемых площадок пбд строительство сооружений водоотведения и их обоснование;
Расположение и протяженность вновь сооружаемых сетей водоотведения должна быть определена по факту поступления заявок на подключение от собственников объектов индивидуального жилого фонда (основная часть жилой застройки). Трассировка сетей и размещение объектов водоотведения определяется на этапе проектирования.

ж)
границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения;
В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» канализационные сооружения должны иметь санитарно-защитные зоны. Радиусы санитарно-защитных зон канализационных сооружений приведены в таблице.

Таблица 15 - Санитарно-защитные зоны объектов водоотведения
	Сооружения для очистки сточных вод
	Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс.м.куб./сутки

	
	до 0,2
	более 0,2 до 5,0
	более 5,0 до 50,0
	более 50,0 до 280

	Насосные станции и аварийно​регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения
	15
	20
	20
	30


	Сооружения для очистки сточных вод
	Расстояние в м при расчетной производительности > очистных сооружений в тыс.м.куб./сутки

	
	ДО 0,2
	более 0,2 до 5,0
	более 5,0 до 50,0
	более 50,0 до 280

	Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки
	150
	200
	400
	500

	Сооружения для механической и биологзической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях
	100
	150
	300
	400

	Поля:
	
	
	
	

	а) фильтрации
	200
	300
	500
	1000

	б) орошения
	150
	200
	400
	1000

	Биологические пруды
	200
	200
	300
	300


з)
границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.
Зоны размещения КОС определяются на основании проекта.

 «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы
водоотведения»
а) сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади;
Важнейшим экологическим аспектом, при выполнении мероприятий по строительству объектов систем водоотведения и очистки сточных вод, является сброс сточных вод с непревышением нормативно-допустимых показателей. Нарушение требований влечет за собой:

· загрязнение и ухудшение качества поверхностных и подземных вод;

· эвтрофикация (зарастание водоема водорослями);

· увеличение количества загрязняющих веществ в сточных водах;

· увеличение объемов сточных вод;

· увеличение нагрузки на очистные сооружения.

Поверхностные воды и дождевые воды перед сбросом должны пройти очистку на очистных сооружениях до состояния, удовлетворяющего требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных

объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Допустимые значения показателей и концентраций загрязняющих веществ в составе очищенных бытовых сточных вод приведены в таблице. Таблица 16 - Допустимые значения показателей и концентраций загрязняющих веществ в 
составе очищенных бытовых сточных вод

	Масса
органических веществ в составе сточных вод, поступающих на очистку
	Концентрация загрязняющих веществ, мг/дм3

	
	Химическое
потребление
кислорода
	БПКЗ
	Взвешенные
вещества
	NH4 (N)
	Ыобщ
	Робщ

	
	С ср
	С max
	С ср
	С max
	С ср
	C max
	С ср
	С max
	С ср
	C max
	С ср
	C max

	До 500
	150
	200
	40
	60
	50
	65
	н/н
	н/н
	н/н
	н/н
	н/н
	н/н

	501-2000
	125
	170
	30
	40
	35
	50
	20
	30
	н/н
	н/н
	н/н
	н/н

	2001-10000
	120
	160
	25
	35
	30
	40
	15
	20
	н/н
	н/н
	н/н
	н/н

	10001-100000
	90
	120
	20
	30
	25
	35
	н/н
	н/н
	15
	20
	3,0
	4,5

	Более 100000
	75
	100
	15
	20
	20
	30
	н/н
	н/н
	10
	15
	1,5
	2,0


Строительство канализационных сетей и очистных сооружений, соблюдение природоохранных мер позволит снизить риск негативного воздействия на окружающую среду.
6) сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.
*
На территории д. Алешинка, д. Тальдыкино, с. Промклево предлагается строительство очистных сооружений для очистки бытовых сточных вод. В процессе очистки стоков, на очистных сооружениях, за счет прироста биомассы микроорганизмов образуется избыточный активный ил, который должен периодически удаляться. Избыточный активный ил, удаляемый из отстойника, направляется в илоуплотнитель. Илоуплотнитель служит для уплотнения избыточного активного ила и уменьшения его объема. После уплотнения избыточный ил направляется на последующую обработку (обезвоживание или вывоз).

 «Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения»
Общий срок выполнения мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, составляет 10 лет (до 2026 г.). Перечень необходимых мероприятий по строительству объектов централизованных систем водоотведения и сроки их реализации обоснованы в разделах 1-5.

Основные предпосылки оценки объемов капитальных вложений:

• строительство новых сетей водоотведения - предусматривает поэтапный ввод новых сетей в соответствии с поступлением заявок на подключение новых потребителей инвестиции на выполнение мероприятий на строительство КОС определены с учетом затрат на создание мощностей для покрытия расчетных объемов водоотведения на 2026 год.

Оценка величины необходимых капитальных вложений на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, выполнена на основании укрупненных сметных нормативов («НЦС-2012.НЦС 81-02-2012. Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства», утвержденные Приказом Минрегиона России от 30.12.2011 № 643) пособия по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89) а также на основе анализа проектов-аналогов.

Оценка капитальных вложений выполнена в ценах 2016 года и приведена в таблице.

Таблица 17 - Капитальные вложения в реализацию мероприятий по строительству объектов водоотведения, млн, руб.
	Наименование мероприятия
	Год реализации
	Всего

	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	

	1. Реконструкция канализационных сетей, млн.руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	д. Алешинка
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	д. Тальдыкино
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	с. Промкпево
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2. Строительство новых канализационных сетей на территориях не обеспеченных централизованным водоотведением , млн.руб.
	0,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	20,00

	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	д. Алешинка
	0,00
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	11,00

	д. Тальдыкино
	0,00
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	6,00

	с. Промклево
	0,00
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	3,00

	3. Строительство канализационных очистных сооружений
	0,00
	2,05
	2,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,11

	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	д. Алешинка
	0,00
	1,19
	1,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,37

	д. Тальдыкино
	0,00
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,29

	с. Промклево
	0,00
	0,22
	0,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,44

	ВСЕГО
	0,00
	4,05
	4,05
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	24,11

	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	д. Алешинка
	0,00
	2,29
	2,29
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	13,37

	д. Тальдыкино
	0,00
	1,25
	1,25
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	7,29

	с. Промклево
	0,00
	0,52
	0,52
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	3,44

	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	канализационные сети
	0,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	20,00

	объекты канализационных очистных сооружений
	0,00
	2,05
	2,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,11


Электроснабжение

Для обеспечения надежности и устойчивости энергосистемы поселения необходимо:

· проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии, таких как замена проводов на перегруженных ВЛ 6-10 кВ и ниже;

· замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям;

· замена перегруженных и недогруженных трансформаторов на подстанциях 10 кВ и ниже;

· реконструкция сетевого оборудования с большим процентом износа.
Теплоснабжение

На первую очередь Проектом предлагается замена устаревшего и отслужившего свой срок оборудования, установка современных индивидуальных отопительных котлов.
Проектом предлагается газификация д. Талдыкино.
Связь

· организация пунктов коллективного доступа  к сети Интернет на базе почтовых отделений в населенных пунктах;

· обеспечение на расчетный срок потребности в телефонных номерах;

· развитие волоконно-оптических линий связи;

· обеспечение максимальной доступности для населения социально значимого пакета телерадиопрограмм федерального и регионального уровней.
Теплоснабжение

Для создания условий комфортного проживания жителей в сельских населенных пунктах и уменьшения потерь тепла в тепловых сетях необходимо предусмотреть мероприятия по реконструкции, переводу на природный газ и строительство новых котельных, а так же замене тепловых сетей.

С развитием уровня газификации изменится структура в топливном балансе поселения в сторону увеличения потребности в более эффективном и дешевом виде топлива. Анализ современного состояния теплообеспеченности населения в целом выявил основные направления развития систем теплоснабжения: применение газа на всех источниках теплоснабжения как более дешевого и экологического вида топлива.

Реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов

Применение для реконструкции тепловых сетей прокладку труб повышенной надежности.

3.8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОСТРАНСТВЕННО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Перспективное планировочное решение генерального плана сельского поселения направлено на совершенствование территориальной организации Алешинского сельского поселения.
В развитии планировочной организации территории поселения учитывается  местоположение и особенности территориального развития населенных пунктов. 

Проектом предусматриваются территории для дальнейшего градостроительного развития:
д. Алешинка – в западной части населенного пункта; 

д. Талдыкино – в южной части населенного пункта.
3.9. ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

Организация постоянно действующего мониторинга является важнейшим мероприятием по реализации Проекта генерального плана Алешинского сельского поселения, предполагающего создание специальной управленческой структуры, осуществляющей как контроль за реализацией проектных мероприятий, так и внесение в Проект необходимых изменений и корректировок различного характера (в графическую и текстовую части, как в «Положения о территориальном планировании», так и в «Материалы по обоснованию»). 

Только при наличии постоянно действующего мониторинга Проект генерального плана может стать действенным инструментом территориального планирования.

Эта задача может быть эффективно решена в формате использования современных технологий, и, в частности, с использованием программы MapInfo.
Таблица 2 - Основные характеристики водонапорных башен


Наименование населенного пункта •�
Фактический объем бака в куб.м�
Г од ввода в эксплуатацию�
�
д. Алешинка�
20�
1982�
�
д. Тальдыкино�
20�
1990�
�
с. Промклево�
20�
1990�
�
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